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Abstract The construction of water wells originates much information that constitute a register of local hydrogeology,
necessary data which contributes to important decisions related to groundwater use and exploitation. There are three main
groups that use this information: 1) the owner of the well; 2) research institutes, universities, drilling companies; 3)
governmental manager agencies (municipal, state and federal). They may take advantage of well informations for many
reasons: to study and determine aquifers productivity; to guarantee public water supply; to provide domestic water supply,
irrigation, etc. Although the importance of these well data, it has been verified heterogeneities when comparing reports
(registers) produced by different drilling companies in Sdo Paulo state. Sometimes, there is lack of information, for
example: location, construction aspects of the well, hydraulic parameters, lithological description etc. The aim of this study
is to evaluate well drilling information defficiencies, the way they are processed, registered and reported, considering
difficulties and suggestions exposed by drilling companies and information from water users. After this analysis, the
proposal of the project is to promote an open debate in order to discuss better ways to improve quality of the well register.
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INTRODUCAO O conjunto de informagdes obtidas
com a perfuracdo de um pogo tubular profundo
constitui um importante registro da hidrogeologia do
local perfurado, sendo que um pequeno numero de
pocos auxilia muito nos estudos de viabilidade do
aproveitamento e de uso da &gua subterrdnea. Esse
registro, na forma de relatério de poc¢o, tem sido
amplamente utilizado na hidrogeologia e em diversas
areas de conhecimento como: estratigrafia,
paleontologia, sedimentologia, no mapeamento
geoldgico e geotécnico, engenharia ambiental e até na
agricultura, etc.

A partir da analise de um conjunto de pocos é
possivel gerar avalia¢fes regionais da potencialidade e
qualidade das aguas subterraneas, bastante Uteis ao
planejamento municipal, além de poder prever
tendéncias do desenvolvimento econdmico associado
a disponibilidade de agua.

Trés sdo os principais grupos de usuarios das
informagbes provenientes de pocos tubulares
profundos: 1) wusuarios das &guas subterraneas
(proprietéarios); 2) usuarios das informagGes técnicas
(universidades, institutos de pesquisa e empresas de
perfuracdo e/ou consultoria), e 3) Grgdos gestores
(municipal, estadual, federal).

Tem-se constatado, contudo, heterogeneidade no
conteldo dos relatérios de pocgos, principalmente,
quanto a disposicdo das informagGes e em muitos
casos, a falta de informagbes basicas. Dentre essas,
deve-se destacar, inclusive, a necessidade de
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padronizagdo quanto a descrigdo litologica. Esses
fatores tém dificultado o tratamento e a sistematizacdo
de dados.

Nesse sentido, este trabalho vem propor uma
discussdo sobre a necessidade de uniformizacdo dos
relatorios de pogos. Pretende-se, também, levantar
criticas e propor sugestdes junto as empresas e
profissionais do ramo de perfuracéo.

OBJETIVOS O objetivo principal deste trabalho €
analisar varios relatorios de pogos gerados pelas
empresas de perfuracdo do estado de S&o Paulo. A
partir dessa analise tem-se como proposta ampliar a
discussdo sobre a necessidade de estabelecimento e
adocdo de medidas para melhorar e uniformizar a
qualidade dos dados gerados por tais empresas.

Obijetivos especificos:

1. levantar as principais disparidades quanto ao
contetdo e disposicdo dos relatorios de pogos;

2. estabelecer critérios comparativos de avaliacdo
da qualidade dos relatérios de pogos visando
diagnosticar o  efetivo  aproveitamento  das
informacdes;

3. avaliar quais as principais dificuldades na
obtencao/descricao/geracdo de dados de pogos;

4. avaliar quais as principais necessidades para 0s
diversos fins dos usuarios de informacdes, e

5. elaborar um roteiro orientativo que auxilie na
elaboracdo e uniformizacao de relatérios de pocos.
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BREVE HISTORICO DAS PERFURACOES A
perfuracdo de pocos tubulares profundos no estado de
Sao Paulo teve inicio no século XIX, com primeiro
registro no ano de 1892. Até o final da década de
1950, as perfuracdes ndo foram realizadas de forma
continua e ininterrupta, devido a limitagGes
tecnoldgicas (PAULIPETRO/CESP/IPT 1982).

O Instituto Geografico e Geolédgico (1.G.G))
vinculado a Secretaria de Agricultura iniciou as
perfuracbes a partir de 1930, utilizando sondas
rotativas com capacidade de atingir até 300 m de
profundidade. Até o ano de 1967, foram efetuados 222
pogos para estudos estratigraficos e hidrogeoldgicos, e
767 estudos de viabilidade de captacdo de Aagua
subterranea (Durante et al. 1965, Mezzalira 1967). No
fim da década de 1970, Torres & Mezzalira (1977)
levantaram 279 perfuragtes realizadas pelo 1.G.G. e
1462 pocos perfurados por empresas particulares no
estado de S&o Paulo.

A partir de 1971, o DAEE (Departamento de
Aguas e Energia Elétrica) efetuou relevantes
avaliacGes hidrogeoldgicas regionais, além de material
técnico orientativo para execucdo, operacao e
manutencdo de pocos profundos (Rocha & Jorba
1980).

Grande contribuicdo ao conhecimento da Bacia
Sedimentar do Parana foi proporcionada pela pesquisa
do petréleo (PAULIPETRO/CESP/IPT 1982). A partir
da década de 70 as perfuragcBes passaram a Sser
continuas devido a situagdo politico-econdmica do
pais que favoreceu o mercado das obras de captacdo
de 4gua subterranea.

O namero de empresas de sondagens cresceu de 25
para cerca de 100 no estado de Sdo Paulo da década
de 60 para 70 (Leinz & Sallentien 1962 apud Torres
& Mezzalira 1977). Na atualidade, constata-se mais
de 200 empresas perfuradoras no mercado, incluindo
as de grande, médio e pequeno porte.

UM  DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE
RELATORIOS DE POCOS DE UMA REGIAO
Tendo em vista um estudo hidrogeoldgico que o
Instituto Geoldgico/SMA vem desenvolvendo na
regido de Indaiatuba, sdo aqui apresentados alguns
resultados preliminares obtidos de um conjunto de
pocos tubulares profundos cadastrados. Essa regido
abrange quatro municipios: Elias Fausto, Indaiatuba,
Monte Mor e Salto, situados na por¢do centro-oriental
do estado de S&o Paulo. Os dados foram coletados no
DAEE — Departamento de Aguas e Energia Elétrica
do Estado de Sdo Paulo, no IG - |Instituto
Geol6gico/SMA-SP e em algumas empresas de
perfuracdo.

Os pogos levantados foram separados em dois
grupos quanto a data de construcdo: antes e depois de
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1996, em funcdo do Decreto Estadual 41.258, de
31/08/96, que regulamenta a outorga de direito de uso
dos recursos hidricos.

O universo amostral envolve 498 pocos, dos quais
55% (277 pocos) foram perfurados até o ano de 1996,
26% (130 pogos) a partir de 1997 e 18% (91 pogos)
ndo apresentam informagdes quanto ao ano de
perfuracdo. Considerando-se esse universo de 498
pogos, nota-se um grande diferencial no conteldo
geral das informacBes cadastrais, isto &, 0s pocos
construidos a partir de 1997 possuem relatérios mais
completos. Os principais parametros analisados
foram: coordenadas, nivel estatico, nivel dinamico,
vazdo, litologia, dados construtivos e aquiferos
explorados. Portanto, os pocos construidos até 1996
s&o mais “carentes” em dados.

A Tabela 1 apresenta a propor¢do de pocos que
apresentaram “caréncia” de dados nos relatérios.

Data de Perfuracéo
Parametros Até 1996 |Depois de 1996
Bé_sicos % de % de % de % de
Analisados pOCOS | POCOS | POGOS | POCOS
com | sem com | sem
dados| dados\| dados |dados\
Coordenadas 70 30 93 7
Nivel Estatico 74 26 89 11
Nivel Dindmico 75 25 89 11
Vazao 75 25 91 9
Litologia 91 9 86 14
Dados Construtivos| 87 13 90 10
Aquifero Explotado| 91 9 90 10

Tabela 1. Contetdo de informagoes basicas dos
relatorios de pocos analisados (% de pocos)

Esse fato mostra que houve uma significativa
melhora no contetdo dos relatérios a partir de 1997.

METODOLOGIA Para o desenvolvimento deste
estudo estdo previstas as seguintes etapas de trabalho:

Levantamento de dados Serd efetuado um
levantamento junto as empresas perfuradoras que
atuam no estado de Sao Paulo, para tracar a evolugéo
historica das mesmas, e assim delinear seus perfis
guanto a determinados aspectos como: regido de
atuacdo, numero de funcionarios, tipos de
equipamentos e métodos de perfuragdo etc.

Coleta e pesquisa bibliografica sobre trabalhos
publicados e que vém sendo desenvolvidos sobre o
assunto.
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Coleta de relatério de pocos nas empresas AS
empresas serdo contatadas para a aquisi¢cdo de um
relatorio de poco para analise.

Anélise dos dados Serdo estabelecidos critérios de
avaliacdo da qualidade de informacdes constantes
nos relatérios. Posteriormente, os dados serdo
analisados e tabulados para que se obtenha um
diagnostico.

Elaboracdo e aplicacdo de questionario Sera
elaborado um questionario com o intuito de levantar
as principais dificuldades, criticas e sugestdes com
relacdo a elaboracdo de relatérios de pocgos. Os
questionarios serdo aplicados junto a profissionais de
empresas perfuradoras/consultores, universidades e
institutos de pesquisa que atuam na area de recursos
hidricos.

Nessa etapa, sera fundamental chamar a discussao
0s interessados, sobre a necessidade de uniformizagéo
dos relatorios de pogos.

Elaboracdo de um roteiro para elaboracdo de
relatério de poco Uma das propostas deste trabalho é
a elaboracdo de roteiro para producdo de relatorio de
poco, pratico e de facil manuseio, contendo
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orientacbes para a uniformizacdo e melhoria das
informac@es sobre pocos. O intuito desse roteiro sera
0 de viabilizar a padronizacdo das informacoes
geradas, de forma a se obter 0o maximo
aproveitamento das mesmas.

A partir da elaboracdo de um dicionario/glossario
pretende-se, entre outros fatores, padronizar as
descricGes geoldgicas, que normalmente apresentam
0s maiores problemas de tratamento de dados.

Divulgacéo dos resultados e recomendacdes Tem-se
como meta divulgar amplamente os resultados obtidos
neste estudo a todos que atuam no ramo da explotagéo
de aguas subterraneas, bem como aos usuarios das
informaces de pogos.

A forma de divulgacdo também devera ser
discutida, tendo como principio norteador o fécil
acesso, como por exemplo, a divulgacéo via internet.

As empresas deverdo ser novamente contatadas
para aplicacdo de novo questionario, sendo esse
referente ao aproveitamento do manual produzido.

RESULTADOS ESPERADOS Espera-se, como
principal resultado, a ampliacdo das discussfes sobre
a melhoria da qualidade dos relatérios de pocos.
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