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Resumo O presente relatério descreve de maneira consubstanciada os trabalhos desenvolvidos e resultados alcangados na
construcéo de um pogo tubular profundo para exploracdo de dgua subterrdnea no municipio de Marab4, sudeste do Par4, de
acordo com o Contrato de Servigo n° 001/06, celebrado entrem a Paulista Perfuracdo de Pocos Artesianos Ltda e Nossa
Agua, sendo o projeto do poco executado conforme especificagdes dos técnicos do 5° Distrito do Departamento Nacional
de Producdo Mineral - DNPM. O sudeste do Para é uma regido grande, complexa e cheia de contrastes hidrogeoldgicos,
além dos fatores climaticos, elementos determinantes das condigdes de acumulacdo das adguas subterraneas. A agua € um
recurso renovavel, porém finito, sendo imprescindivel a sobrevivéncia humana. A disponibilidade dos recursos hidricos,
tanto superficiais como subterraneos é de grande relevancia. Os limites dos mananciais ndo obedecem as divisdes politico-
administrativo, sendo inadiavel sua gestdo integrada e centralizada. A gestdo integrada desses recursos é fator decisivo para
solucionar os trabalhos de construcdo do pogo tubular profundo deverdo seguir as especificagbes técnicas contidas nas
normas da ABAS / ABNT, e outras estabelecidas pelo DNPM.

Palavras-chave: &gua mineral, pogo tubular, aquiferos.

INTRODUCAO Neste relatério constam dados
técnicos e historicos da construcdo do pogo tubular de
22.00 metros perfurado em abril de 2006, na area de
propriedade da NOSSA AGUA em Morada Nova,
executado pela PAULISTA - Perfuracdo Pocos
Artesianos Ltda.,, em cumprimento ao Contrato n°
001/06, estabelecido ente a CONTRATANTE E A
CONTRATADA, visando atender a demanda de agua
mineral para 0 municipio de Maraba e arredores,
sudeste do estado do Para.

Este teve inicio com a montagem do canteiro de
obra numa é&rea de aproximadamente 400 metros
quadrados. Para execucdo deste projeto utilizou-se
uma sonda Rotativa de fabricagdo DALLAS MAHEW
TEXAS, com capacidade para 10 toneladas e teve a
seguinte seqliéncia: Iniciou-se a perfuracdo do furo
guia com diametro de 8 % polegadas até profundidade
de 22,00 metros. Prosseguiu-se com o alargamento do
poco para que esse atinja o diametro final, que foi de 8
Y e 12 % polegadas até a profundidade de 20, 00
metros.

Perfurou-se em 24 polegadas até um metro de
profundidade para instalacdo do revestimento de
superficie com diametro de 22 polegadas. Apds a
cimentagdo priméria de o espaco anelar entre a
perfuracdo de 22 polegadas e o revestimento do tubo
de boca aguardou-se 12 horas para “a pega” do
cimento. Em seguida foram instalados os materiais de
aplicacBes (coluna de revestimento definitivo e pré-
filtro), desenvolvimento, teste de producdo e
cimentacéo do poco.

O método de perfuracdo utilizado na construcao foi
0 rotativo com circulacédo direta de um fluido de lama
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com base de agua e aditivos como a bentonita e CMC
em tal formulacdo que tenhamos como resultado
parametros reoldgicos compativeis e qualidade de
reboco de forma a causar o menor dano da formacao
possivel. A viscosidade aparente da lama ficou entre
40/45 MARSH.

Identificacdo E importante a conscientizacdo das
empresas publicas contratantes, sobre a necessidade
de planejar, projetar, construir e operar sistemas com
captacGes por meio de pogos dentro de conceitos mais
realistas e eficientes, principalmente, com parcerias
entre contratante e contratado como exemplificado
abaixo:

N° da obra: 001/06 — MN - 01 - PA

Contratante: NOSSA AGUA Ltda.

Contratada: PAULISTA Perfuracdo Ltda.

Local: MORADA NOVA, PERIMETRO RURAL.

Municipio: MARABA - PA

Localizacdo e acesso A area de trabalho situa-se na
porcao sudeste do estado do Parg, a 650 km de Belém
localizada entre os paralelos 5°00° e 6°00°S e
meridianos 48°00” e 46°30°W.

O acesso a partir de Belém ¢é realizado por
intermédio da BR-316 e PA-150, num percurso de
650 km, com duracdo de aproximadamente 9 horas.

O acesso rodoviario a area pode ser também
efetuado pelas rodovias BR-010 e BR-222, a partir de
Dom Eliseu, todas asfaltadas, que possibilitam a
interligacdo permanente com todas as cidades
existentes na Folha Marabé.
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A titulo de informacéo, a vila Morada Nova tem a
sua area urbana instalada na altura do quilémetro 12
da rodovia PA-150, no trecho entre Nova Ipixuna-
Maraba.

Objetivos O pogo tubular objeto deste artigo, recebeu
a designacdo MN-01-PA e foi perfurado na vila
Morada Nova, em terreno de propriedade da NOSSA
AGUA situado no sudeste do Para.

O objetivo principal é a exploragdo de Aagua
mineral com a finalidade de fornecer aos habitantes da
regido sudeste do Para.

Locacdo A locagdo ficou a cargo da contratante
conforme estabelecido pelas partes contratantes,
considerando:

e exploracdo de dguas subterraneas por meio de
poco tubular, em terreno de propriedade da NOSSA
AGUA em Morada Nova, Perimetro Rural, e

e infra-estrutura de captagdo, reservacdo,
envasamento e distribuicdo de &gua de mesa a ser
implantada na area.

CARACTERISTICA LITOESTRUTURAL E
TECTONICA A érea trabalhada acha-se inserida no
contexto de trés Unidades geotectnicas que sdo 0s
CinturGes Itacaiuna e Araguaia, e importantes
seguimentos da Bacia do Parnaiba.

Cinturdo Itacaiunas Essa unidade geotectbnica
composta de varias unidades com litotipos gue variam
do Arqueano ao Proterozdico inferior e com diferentes
niveis expostos e com dominios litoestruturais ainda
ndo bem definidos. Dentro dessa estruturas
comparecem dominios de desenhos imbricados de
cavalgamento com trancoréncias associadas, formadas
por faixas e corpos lenticulares de rochas
supracrustais, gnaisses de varias composices e
granulitos acidos e basicos. No sistema transcorrentes
foram instaladas varias bacias transtensivas que foram
preenchidas por seqliéncias vulcanossedimentares tais
como: Grupo Grdo Pard, Grupo Misteriosa, Aquiri,
Buritirana Itapirapé e Cinzento. Para um estudo mais
consubstanciado sobre essas unidades, ver mapa
geoldgico da Folha Serra Pelada, Oliveira et al.
(1993).

Cinturdo Araguaia A estruturacdo do Cinturdo
Araguaia foi gerada por duas fases de movimentagdo
cinematica, relacionada a um evento de deformacao
progressiva ndo; coaxial, segundo Costa & Hasui
(1990).

O primeiro evento de movimentacdo gerou uma
foliacdo submeridiana e suavemente inclinada para
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leste. Essa foliacdo e definida por bandamento
composocional, foliagdo milonitica, laminacdo e
xistosidade, geralmente paralelizadas, com suas
expressoes variando de acordo com o litotipos e com a
intensidade da deformacéo,

O segundo evento deformou a foliagdo milonitica e
as zonas de deformacdo concentradas em dobras,
gerando ainda uma clivagem de crenulacdo, Na fase
final da evolugdo do cinturdo formaram; se zonas
transcorrentes de direcdo NW/SE que separam
ondulacbes nas estruturas anteriores, sendo
interpretadas por esses autores, como rampas laterais.

Bacia do Parnaiba A Bacia do Parnaiba é a segunda
unidade geotectbnica que compdem a éarea de
trabalho, que se instalou sobre a plataforma brasileira
no Paleozdico, a partir de provaveis riftiamentos
ocorridos no Proterozoico, Seu arcabouco foi definido
no Eopaleozdico, em consequéncia da colisdo entre as
placas Amazénica e Brasiliana, quando encerrou - se
o ciclo tectdnico brasiliano. Amplos seguimentos da
Provincia estrutural a qual pertence, resultaram do
retrabalhamento do seu embasamento sialico durante
esse evento tectdnico; orogénico.

Estudos recentes comprovaram a complexidade
estrutural e a longa historia crustal da bacia do
Parnaiba.

Costa et al. (1991) interpretaram a estruturacéo
pré-cambriana de seu embasamento como um fator
muito importante na implantacdo do seu arcabouco
estrutural e de sua evolucao.

A regido urbana da vila Morada Nova, pertencente
ao municipio de Maraba, localmente é, representada
geologicamente por sedimentos arenosos da Formagéo
Itapecuru.

TECTONICA A evolugdo tectdnica segundo os
mesmos autores, o Cinturdo Araguaia e entendido
como um modelo de distensdo; compressdo
litosférica. Sendo que durante a fase distensiva houve
0 desenvolvimento de uma bacia assimétrica do tipo
hemegrabem, geradas pelas falhas normais levemente
inclinadas para leste, onde foram depositados o0s
sedimentos do Supergrupo do Baixo Araguaia,
compreendida como uma sequéncia essencialmente
marinha transgressiva, relacionada a implantacdo de
uma margem passiva localizada entre os blocos
Araguacema e Brasilia.

Durante as fases compressivas, que gerou inversao
da bacia, houve reativagdo das falhas normais em
formas de cavalgamento, por meio das anisotropias ja
existentes no embasamento e na seqliéncia
yulcanossedimentar, formando um sistema imbricado
com napples associados, Paralelamente, rocha do
embasamento  foram  transportadas a niveis
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supracrustais, como corpos aloctones, principalmente
na parte leste do Cinturdo, nas adjacéncias do Grupo
Estrondo,

Por meio da continua compressdo de direcdo
NNW; SSE foi gerado uma segunda fase de
cavalgamento e dobras, As condigdes de
metamorfismo atingiram a faceis xistos verde a
anfibolito.

A movimentagdo sinistral, associada a exposicdo
espacial da lineagdo de estiramento permitiu, que
Costa & Hasui, caracterizassem o Cinturdo Araguaia
como tendo sido gerado pela atuacdo de um regime
tectbnico, com a presenca de sistemas de
cavalgamento e de transcorréncia, formados durante
um estagio avancado de colisdo continental.

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS A
Folha Maraba que engloba a regido trabalhada esta
inserida no contexto de trés unidades geotectOnicas
gue sdo os cinturdes Itacaiuna e Araguaia e
importantes segmentos da Bacia do Parnaiba a qual
compdem aquiferos multi camadas. Coberturas atuais
subatuais estdo presentes ao longo das principais
drenagens.

Em termos estratigraficos predominam
extensivamente sedimentos de idade cretacea da
Formacdo Itapecuru, como também sedimentos
terciario e quaternario representando  sistemas
aquiferos do tipo poroso, onde a capacidade de
armazenamento estd condicionada a porosidade e a
permeabilidade dos sedimentos que a compdem. Uma
grande porcdo, principalmente nos setores norte e
noroeste da folha é constituida por aquifero cristalino
de baixa produtividade.

A partir da perfuracdo de pocos tubulares
profundos na regido, tém-se verificado que entre 100 e
210 metros de profundidades (Rondon do Pard, Itinga
e Dom Eliseu), as condicdes hidrogeoldgicas sdo
bastante favoraveis, tendo em vista as espessuras
arenosas e argilosas que constituem o sistema
multicamada dos aqliferos Porosos. Entretanto, nos
municipios de Maraba, Nova Ipixuna, Jacunda e
Goianésia sdo menos produtivos devido a sua
espessura reduzida e constituicdo litolégica menos
favoravel.

Aquiferos Penetrados Apo6s a conclusdéo da
perfuracdo um estudo detalhado foi executado, para
identificacdo das camadas hidrogedlogicas, com
apoio, principalmente, nas amostras de calha,
coletadas a cada dois metros de avango na perfuragéo
na zona de interesse. Isto visa caracterizar
litologicamente o aquifero, confrontando com os
estudos de superficie. Além dos tempos de penetracdo
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obtidos durante a fase de perfuragdo. Isto possibilitara
uma indicacdo dos estratos mais porosos.

A perfilagem geofisica a pesar de ndo ter sido
realizada, ela é de fundamental importancia, que em
nossa opinido deveria ser obrigatdria, principalmente,
em pogos perfurados por 6rgdo governamental, como
é o0 caso do Projeto Alvorada. Pois a perfilagem gama
permite uma maior interacdo de resultados gquando
confrontados com as consideragbes no paragrafo
anterior, com uma vantagem de definir corretamente,
em termos de profundidade, aqueles horizontes mais
promissores.

Localmente identificou-se
seguintes aqiferos:

- intervalo de 01/16 m, camada aquifera;

- intervalo de 16,00/20,00 m, aqifero por
porosidade de fratura, de capacidade baixa do tipo
livre, e

- intervalo de 20,00/22,00 m,
possibilidade de agua.

a ocorréncia dos

intervalo sem

Aquiferos Explorados Exceto o0s aquiferos
posicionados no interva-lo de 20/22 m, todos os
outros foram explorados, principalmente o intervalo
de 7 a 16 metros.

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
Os trabalhos de sondagem constaram de varias etapas
distintas, dentre as quais se destaca a perfuracdo
propriamente dita, completagdo, desenvolvimento,
teste de producdo, dentre outros.

A duracdo total dos trabalhos foi de 10 dias. Uma
sonda rotativa de fabricagdo da Paulista Perfuracéo,
devidamente equipada para a natureza dos servigos,
foi deslocada para area.

Abaixo estdo sintetizados os sumarios dos tdpicos
dos servigos executados no relatério que foi enviado
ao DNPM:

Perfuracdo do furo guia
Alargamento para instalacdo da coluna de
producdo
Perfuracdo para instalacdo do revestimento de
superficie
Perfilagem geofisica
Materiais aplicados (revestimentos)
Revestimento de producéo
Revestimento interno — tubos liso geomecanicos
Revestimento interno-filtros geomecanicos
Descida do pré-filtro
COMPLETACAO
Limpeza e desenvolvimento
Teste de producdo e recuperacao
Interpretacdo hidrogeoldgica
Pardmetros hidraulicos
Equacdo caracteristica do funcionamento do poco
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Condicdes de exploracédo

Equipamento recomendado

Medidas de teor de areia
CIMENTACAO E LAJE DE PROTECAO

Desinfeccdo

Analise fisico-quimica.

CONCLUSOES E RECOMENDACOES O poco
foi construido dentro das condigdes pré-estabelecidas
e alcangcaram os objetivos em termos de producgéo de
agua.

O poco é uma obra civil realizada abaixo do nivel
solo, fora do alcance visual, sujeito aos problemas de
origem mecanica, quimica ou geoldgica.

A manutencdo preventiva € a maneira mais
econdbmica e eficiente de reduzir os efeitos
prejudiciais dessas ocorréncias.
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Recomenda-se que os testes de bombeamento
sejam no minimo de trés etapas e no maximo de
cinco, com vazdes distintas e tempos iguais durante as
etapas. Da mesma forma os pocos ndo devem ser
explorados com vazdes superiores ao estabelecido
pela ultima etapa, principalmente onde exista mais de
um poco bombeando.

Esses testes deveriam ser realizados em todos 0s
pocos  perfurados,  principalmente, o0s de
abastecimentos publicos, onde é possivel comparar as
caracteristicas dos po¢os construidos em uma mesma
formacado.

Fixar o bombeamento abaixo do nivel dindmico e
posiciona-la sempre dentro do revestimento e nunca
dentro das secdes filtrantes.
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