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Viabilidade de uso de argilas provenientes da mina Tute (Rio Claro-SP)
para a producao de revestimentos ceramicos via umida
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Abstract The ceramic industries of Santa Gertrude’s Pole are responsible for about 50% of the national production of tiles
and use, in its great majority, materials of the Corumbatai Formation as base for the compositions produced. The Tute Mine
is located in the upper part of this formation and the front mining arrives to display 40 meters of thickness of this unit. The
base, bank 1, presents a level of shale black blue, with arenaceous aspect and crossed stratifications, followed for
centimetrics intercalations of siltous argillites. Calcareous rock layer is followed massive, overlapped for 40 cm of breach
carbonaceous. In the bank 2, carbonaceous layers are followed, with some banks with neoformed material concentration. In
the bank 3, it has great occurrence of limy stream beds and colored siltitos and argillites. In the top of the mine (bank 4) its
is observed material modified, formed for expansive clays. In this context, it was objectified to carry through the
characterization of the rheologics properties of materials proceeding from the Tute mine aiming at to determine the
potential of these raw materials for use in milling processes it saw wet. For this, activities of bibliographical compilation,
characterization of the mine’s lithotypes had been executed, through rheologycs-chemistry-mineralogics-petrographics
analyses, showing resulted promising, where it verified that group of banks 1, 2 and 3 deflocculated moderate well, and that
bank 4 deflocculated with much difficulty. It was still verified that this, when mixed to the mass can be used in the milling
wet.
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As industrias cerdmicas do Pdlo Cerdmico de
Santa Gertrudes (Fig. 1) sdo responsaveis por cerca de
50% da produgdo nacional de pisos e revestimentos
ceramicos e utilizam, em sua grande maioria,
materiais da Formacdo Corumbatai como base para as
massas de revestimentos cerdmicos produzidos na
regido, utilizando o processo via seca de producdo
(Roveri 2005).

Essa formacdo, de idade permiana, que ocorre na
Bacia do Parand, tem como litotipos predominantes

lamitos, siltitos, ritmitos e folhelhos de cor cinza a i R ] .
vermelho arroxeado intenso (Instituto de Pesquisas Figura 1. Localizagéo do Polo Ceramico de Santa

Tecnolégicas do Estado de Sao Paulo - IPT 2002) Em Gertrudes (modificado de IPT 2002)
menores proporcdes, costumam ocorrer arenitos finos ) . ] ]

a muito finos, bone beds e ainda delgados veios de Porém, a moagem via umida traria maior
quartzo e/ou carbonatos (calcita e/ou dolomita) POssibilidade de diversificacdo de produtos, maior
(Almeida 1964). homogeneidade da superficie da peca apds

todos os estratos desta unidade sdo utilizados, com ~ Caracteristicas.

excecdo de um nivel esverdeado, muito duro, da base Essa tecnologia ainda nao foi implantada porque os
e bancos arenosos que ocorrem dispersos pela coluna ~ {estes iniciais, realizados pelas empresas ha alguns
(Roveri & Zanardo 2003). anos atras, utilizou argilas do topo das minas, material

mais alterado, que ndo forneceu resultados
promissores. As pesquisas foram retomadas a pouco
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mais de dois anos, em virtude da necessidade de se
minimizar o passivo ambiental das empresas, gerar
condicbes para a diversificagdo dos produtos e
aumentar a competitividade dessas, principalmente
frente a concorréncia estrangeira.

Visto  essa  problematica, efetuou-se a
caracterizacdo geoldgica de uma mina fornecedora de
matéria-prima para o Pdlo, posicionada na parte
superior da Formagdo Corumbatai, perfazendo 36
metros da estratigrafia do topo dessa unidade
geoldgica (que na regido chega a ter mais de 80metros
de espessura), com a finalidade de estudar a
viabilidade do uso das argilas em moagem via Umida.

Foi realizado o levantamento de uma secédo
colunar, na principal frente de lavra da mina (que
trabalha em sistema de quatro bancadas), gerando
cinco amostras: quatro referentes a cada uma das
bancadas, B1, B2, B3 e B4 e uma proveniente do
beneficiamento da matéria-prima (ap6s britagem
primaria e secundaria), denominada amostra Patio.

A base da mina, bancada 1, apresenta um nivel de
folhelho arroxeado, capeado por material siltoso, de
aspecto arenoso, com estratificacbes cruzadas,
seguido por intercalacdes centimétricas de siltito
argiloso a arenoso. Segue-se camada de calcario
macico, sobreposto por 40 cm de brecha carbonatica.
Na bancada 2 seguem-se camadas argilo-siltosas
carbonéticas, com alguns bancos com concentracdo de
material neoformado. Na bancada 3 ha grande
ocorréncia de leitos calcérios e siltitos e argilitos
avermelhados. No topo da cava (bancada 4) observa-
se material alterado, formado por argilas expansivas.

Efetuou-se analise quimica por Fluorescéncia de
Raios X de elementos maiores, andlise mineraldgica
por Difracdo de Raios X, petrografia, ensaios
granulométricos por peneiramento a Umido e
reoldgicos, que consistiram em: curvas de consumo de
defloculante e concentracdo de so6lidos (em
viscosimetro Brookfield e Copo Ford) e variagdo no
tempo de moagem, buscando abranger situagcfes que
poderiam ocorrer nas fabricas.

Verificou-se expressiva variagdo na analise
quimica, entre as bancadas de trabalho, observando
gue a amostra relativa ao beneficiamento apresentou
composic¢do média entre as demais (Tabela 1).

A amostra B1, relativa a bancada mais basal da
mina apresenta os mais elevados teores de 6xidos de
ferro, aluminio, manganés e potassio, indicando a
existéncia de maior quantidade de illita, em relagdo
aos outros niveis. O alto teor de potassio sugere que
esse filossilicato deve estar praticamente saturado
nesse elemento, ou seja, tratar-se de sericita. O teor de
Oxido de magnésio superior ao do calcio, em
associacdo com a constatacdo da presenca de calcita
por testes com 4&cido, evidencia que boa parte do
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magnésio estd formando filossilicatos (illita, clorita e
filossilicatos interestratificados) e ndo apenas
dolomita. Quase que a totalidade do célcio esta
formando carbonatos, uma vez que o plagioclasio é
albita. Como o teor de potéssio é alto, pode haver a
formacédo de feldspatos potassicos, como aduléria.

— Amostra

Oxidos 51 =T5> | B3 | B4 | Patio
SiO, 6144 61,96 60,05 6687 | 6368
TiO, 058 | 054 | 039 | 048 | 048
ALO; | 1446 |12.60 |10.82 |1L85 |11.48
Fe,0; 510 | 463 | 301 | 412 | 384
MnO 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 009
MgO 3.60 | 3,05 | 266 | 347 | 2,84
CaO 268 | 457 | 881 | 2.58 | 5.20
Na,O 239 | 286 | 252 | 2.36 | 2.99
K,O 416 | 337 | 200 | 268 | 2.71
P,O: 017 | 022 | 017 | 015 | 028
PF. 523 | 613 | 950 | 539 | 643

Tabela 1. Andlise quimica de elementos maiores das
amostras.

A amostra relativa a bancada 2 apresenta o
segundo maior valor de alumina, seguido por ferro e
potassio, indicando também elevada quantidade de
illita e albita. O alto teor de sodio indica a presenca
significativa de albita, fase cristalina que os estudos
microscopicos indicam  ser predominantemente
neoformada (autigena). A elevada perda ao fogo se
deve a presenca de carbonatos, confirmada pelo alto
teor de célcio e magnésio, formando-se calcita e
dolomita.

A bancada 3 apresenta 0 mais baixo teor de silica,
assim como de alumina e de o¢xidos de ferro e
potassio. Isto indica que a bancada é relativamente
pobre em argilominerais da familia das illitas.
Apresenta ainda o mais elevado teor de célcio, e a
mais elevada perda ao fogo, sendo assim rica em
carbonatos, predominantemente calcita. Em campo
ndo foram observados leitos carbonaticos de
espessuras significativas e sim, leitos centimétricos e
irregulares, porém que ocupam um volume menor que
2%, evidenciando que a maior parte do carbonato, que
é da ordem de 15%, ocorre disseminado na rocha, sob
a forma de matriz ou cristais poiquilotipicos, em
conformidade com a analise petrografica. A bancada 4
localiza-se na porcdo superior da mina, onde o
material mostra-se afetado pelo intemperismo
(pedogénese), que grada para o topo. Apresenta 0s
mais elevados valores de silica, em funcdo da
lixiviacdo, que ocorre continuamente no material em
funcdo do intemperismo quimico. Os teores de dxidos
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de sodio, potassio, calcio e magnésio sdo equilibrados,
enquanto que o teor de ferro é elevado pela alteracéo
ter ocorrido em ambiente oxidante, acima do lencol
fredtico, onde ocorre o0 maior acimulo desse elemento
e da alumina. A amostra Patio apresenta uma
composicao praticamente média, por ser a mistura das
guatro bancadas.

As analises mineraldgicas por Difracdo de Raios X
mostram consonancia com as analises quimicas. A
bancada 1 apresenta como mineralogia principal illita,
guartzo, hematita e albita. Como minerais secundarios
observa-se filossilicato do grupo da clorita e,
possivelmente, interestratificados, em funcdo do
deslocamento do pico 14A para a direita (16A ap6s o
glicolamento) e do que ocorre com 0 aquecimento a
500°C, onde esse pico desaparece ou diminui
significantemente, realgando o pico de 10 A. Também
mostra a presenca de minerais como carbonatos e
zeolitas, mas os picos quase ndo se destacam do
background.

Na bancada 2 foi detectada a presenca de
argilominerais do grupo 2:1, representados por illita,
clorita e montmorillonita. Ha grande percentual de
albita neoformada e calcita. A bancada 3 apresentou
elevada quantidade de calcita e hematita, baixo teor de
illita e teor relativamente mais alto de
montmorillonita. H& ainda certo percentual de zedlita
(stellerita) e corrensita.

A bancada 4 apresentou mineralogia similar a
bancada 3, diferindo somente do maior teor de argilas
expansivas. A amostra Patio apresentou, como na
analise quimica, comportamento médio entre todas as
bancadas. As analises de todas as bancadas mostram
grande similaridade, todavia, evidenciam que a
bancada 3 é a que apresenta maior quantidade de
material expansivo, seguido pela bancada 4, que
mostra, em campo, 0s sinais mais evidentes de
alteracdo, com nitida lixiviacdo de carbonatos.

Com o objetivo de determinar a composicdo
mineraldgica e as reagdes diagenéticas, além de
visualizar a distribuicdo granulométrica das fases
presentes (textura/estrutura), foram realizados estudos
com microscopio Optico, de diversas secdes delgadas
obtidas de amostras selecionadas por sua
representatividade ou por representarem materiais
andmalos. Assim, foram analisados siltitos, argilitos,
ritmitos, diques clasticos, bancos calcérios, bone beds
e gretas de exposicao subaérea.

Inicialmente, observa-se que ndo se pode
classificar a frente de lavra da Mina Tute quanto a
granocrescéncia, pois ndo ha padrdo definido.
Ocorrem bancos e camadas de granulometria distinta
por toda a coluna, fato constatado também na
petrografia.
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A analise microscopica mostrou que as rochas sao
constituidas dominantemente por: filossilicatos finos
(3 a 95%), quartzo e feldspatos detriticos (5 a 30%),
feldspatos autigenos (traco a 60%), carbonatos (traco
a 95%), micas detriticas (menos que 3%), restos
fésseis (traco a 60%) e Oxidos/hidroxidos de ferro (2 a
6%). A distribuicdo dessas fases minerais gera
estruturas laminadas, bandada, lenticulares a flaser,
realcada pela concentracdo de hematita finamente
granulada (argila a silte muito fino) nas por¢des mais
ricas em filossilicatos. A textura varia de pelitica,
normalmente com aspecto filitico, em funcdo da
orientagdo e granulometria micrométrica  dos
filossilicatos a granular sacaroidal ou poiquilotépica.

Os argilominerais sdo representados por illita e
secundariamente por clorita/corrensita,
montmorillonita, saponita, outros interestratificados e
caulinita apenas nas por¢des mais alteradas, como
demonstra a difracdo de raios X. Esses exibem
tamanho médio entre 2 a 10 um, ocorrem dispersos
entre 0s grdos equidimensionais exibindo leve
isoorientacdo ou concentrados, formando laminas ou
bandas onde, normalmente, estdo bem orientados
gerando aspecto filitico.

Os grdos detriticos continentais exibem formas
angulasas a subarredondadas (baixa esfericidade e
arredondamento) e dimensfes médias entre 50 e 70
um, sendo que 0s maiores clastos de quartzo ou
feldspato raramente ultrapassam 120um, sendo que as
micas, esporadicamente atingem cerca de 300 um de
comprimento. O quartzo ocorre em proporcao de 5:2 a
3:2 em relacéo aos feldspatos e a biotita, normalmente
ocorre com teor maio que o da muscovita. Os
feldspatos autigenos, sdo representados
principalmente por albita, possuem dimensdes médias
ao redor de 50 um, exibem aspecto sujo, em fungdo de
mindsculas inclusdes (argila, hematita/goethita e
fluidos) e limites difusos, resultantes de
interpenetracBes ou sobrecrescimentos, aspectos que
permitem diferenciar dos detriticos, que sdo bem mais
limpidos e exibem contornos nitidos. Os carbonatos
ocorrem dispersos pelas rochas ou formando
concentracBes, em especial nos niveis mais granulares
onde aparece como cimento espatico, chegando a ser
0 constituinte amplamente dominante, definindo
estratos de calcario de espessuras centimétricas a
decimétricas. Ocorrem sob a forma de cristais
minusculos a relativamente grandes, onde 0s maiores
envolvem os demais gerando textura poiquilotopica.
S&8o representados por calcita e dolomita, onde o
primeiro tende a formar cristais maiores e mais
anedrais. A hematita, nos niveis mais ricos em
filossilicatos, ocorre sob a forma de minusculos
cristais  isolados ou  constituindo  agregados
pulverulentos, enquanto que nos niveis mais
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granulares tende a formarem agregados mais
compactos e filetes, essa Gltima comum no contato
entre leitos com texturas diferentes. Varias laminas
apresentam ainda fragmentos fosseis de natureza
fosfatica dispersos, com dimensfGes micrométricas a
centimétricas e formas arredondadas a angulosas.

XLI11 Congresso Brasileiro de Geologia
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Esses restos fosseis também ocorrem concentrados
formando lentes de espessuras milimétricas a
centimétricas (bone bed). Como minerais pesados
foram observados opacos, como magnetita e ilmenita,
apatita, zircdo, turmalina, rutilo, e mais raramente,
granada e estaurolita (Fig. 2).

Figura 2. Fotomicrografias de materiais que ocorrem na Mina Tute — Formagdo Corumbatai. (A)
Fotomicrografia a nicéis paralelos, da lamina TT-05, representante de banco calcario, rico em calcita
(bancada 3). (B) Fotomicrografia mostrando aspecto geral do material que preenche gretas de contracéo de
ressecamento. Lamina Greta-1, a nic6is paralelos. Pode-se observar a massa formada por argilominerais e
gréos detriticos (bancada 1). (C) Fotomicrografia mostrando bone bed presente na amostra BB-03. Nicdis
paralelos (bancada bancada 2). (D) Fotomicrografia a nicéis paralelos da lamina ND-02 mostrando a grande
quantidade de 6xidos e hidroxidos de ferro observada na se¢éo laminada (bancada 3). (E) Fotomicrografia a
nicois paralelos mostrando assembléia fossilifera presente na 1amina BB-01. Os fosseis sdo acompanhados por
fragmentos fosfaticos de dimensdes milimétricas (bancada 3). (F) Fotomicrografia mostrando concentracdo de
ferro, ldamina BB-01 a nicois paralelos (bancada 4)

As andlises granulométricas, efetuadas em
amostras retiradas do patio de beneficiamento (soma
das quatro bancadas), mostraram que 50% do material
apresentam tamanho médio inferior a 0,05 mm, e que
a segunda maior concentragdo de grdos se encontra
entre 0,05 e 0,25mm. Assim, se a fracdo mais fina
apresentar variacdo, podera acarretar em defeitos nas
pecas durante 0  processo, principalmente
dimensionais (Fig. 3).

O primeiro ensaio reoldgico realizado (Fig. 4) foi o
de consumo de defloculante, onde se utilizou o
silicato de sodio (concentracdo de 42%) como agente
dispersante (OLIVEIRA et al 2000). A amostra
bancada 2 apresentou o0s menores valores de
viscosidade aparente (200 cP), utilizando pequenas

quantidades de defloculante (0,3%). A amostra B3,
portadora de maior teor de montmorillonita
apresentou viscosidade elevada no inicio do ensaio
(préximo a 10000 cP), que diminuiu com a adi¢do de
silicato de sédio. A amostra B1 se comportou nos
mesmos moldes da amostra B3, apresentando, porém
viscosidade em torno de 6000 cP no inicio do ensaio.
A amostra Patio apresentou comportamento muito
préximo ao de B1 (viscosidade inicial de 5500 cP e
final de 200 cP), defloculando com a mesma
guantidade de defloculante (0,5%). A amostra B4, da
porcdo superior, mais alterada da mina, ndo respondeu
bem a adicdo de defloculante, apresentando alta
viscosidade (valores superiores a 2000 cP em todo o
ensaio).

376

M.G. Silva & W.J.S. Franca-Rocha (org.). Coletanea de trabalhos completos, Salvador: SBG, 2008.



No ensaio de concentracdo critica de sélidos (Fig. 5)
observou-se que todas as amostras chegam a
concentracgdes criticas de sdlidos em torno de 66% de
sélidos, chegando a viscosidades na faixa de 1000 cP.
A amostra B4 apresentou os piores resultados, com
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viscosidade elevadissima (superiores a 3000 cP) e uso
de alto teor de defloculante. No ensaio de variagdo do
tempo de moagem (Fig. 6), observou-se uma
tendéncia geral de piora na defloculacdo conforme
houve o0 aumento de tempo de moagem.
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Figura 5. Curva de concentracdo critica de solidos. (A) Ensaio realizado em viscosimetro Brookfield,
resultados em concentracao de sélidos. (B) Ensaio realizado em viscosimetro Copo Ford, resultados em massa
especifica aparente
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Figura 6. Curvas de defloculacéo variando o tempo de moagem em moinho periquito. (A) Amostra B2. (B)
Amostra Patio

Com base nos estudos realizados pode-se concluir
gue a matéria-prima proveniente da base (bancadas 1
e 2) e do topo (bancadas 3 e 4) da frente de lavra
apresenta comportamentos quimico-mineral6gicos
distintos, acarretando assim em propriedades
ceramicas e reoldgicas igualmente distintas, fazendo
com que a generalizacdo das bancadas por parte dos
mineradores seja erronea.

Outros estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa
“Qualidade em Ceramica”, da UNESP Rio Claro,

mostram ainda que os materiais provenientes de minas
da base da Formacdo Corumbatai também apresentam
grande variacdo em seu quimismo e mineralogia, que
levam a propriedades diversas relativas a
defloculacéo.
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