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Abstract The work reports the cadastre and mapping of old structures of the gold mining (century XVIlI1) in the cities of
Ouro Preto and Mariana. The interpretation of aerial photos and mapping survey had been carried out to identified
underground mines, ruins of constructions, reservoirs and aqueducts, “mundeos” (a kind of dam) and “sarilhos” (vertical
wells), that represent inestimable archaeological and patrimonial values. Four places with bigger concentration of these

structures had been defined. In one of these was possible esteem the volumes mobilized by open mining.
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INTRODUCAO A descoberta do ouro em Minas
Gerais no século XVII ativou a vida socio-econdmica
do Brasil, e principalmente das Minas Gerais, gerando
um novo centro de producdo e consumo. Durante mais
de um século foram desenvolvidas atividades
extrativas no local onde hoje estd implantada a cidade
de Ouro Preto.

A exploragdo iniciou-se  pelos  depésitos
aluvionares, onde eram empregadas técnicas
relativamente simples. Com o passar do tempo, a
conjugacdo de experiéncias de brasileiros, portugueses
e africanos tornou a explotacdo menos simples
(Ferrand 1894). Nos servicos em leitos de rios eram
implantados sistemas de desvio dos cursos de agua
por barragens e também eram explorados depdsitos
nas margens dos rios, chamados de taboleiros.

Porém, os depositos que foram explorados e
deixaram mais sinais na regido, foram as chamadas
grupiaras, que sdo depdsitos que ocorriam nos flancos
das montanhas, e 0s veios auriferos. No primeiro
empregava-se a metodologia que mais causou
modificacdes as paisagens, o desmonte hidraulico. Ja
para 0s veios era necessaria a abertura de minas para
exploragéo subterrénea.

A dimensdo desses trabalhos e as formas
resultantes na paisagem sdo exemplos marcantes da
acdo antropica no meio fisico, do trabalho do homem
como agente geoldgico, e seus reflexos podem ser
vistos ndo s6 nos locais de extracdo do material, mas
também, por todo curso do ribeirdo do Carmo a
jusante de Ouro Preto e Mariana.

Um importante acervo arqueoldgico foi gerado e
encontra-se atualmente em situacdo de risco, nas
encostas da Serra de Ouro Preto. Essas estruturas, tais
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como canais de conducdo de A&gua (aquedutos),
sarrilhos (pocos), galerias (minas), ruinas de mundeos
e de edificacbes civis, constituem grande potencial
turistico e essencial ao entendimento da mineragdo
nos séculos passados.

Neste estudo essas areas foram mapeadas e
caracterizadas sendo possivel ainda, por meio de
testemunhos topograficos reconstituirem a paisagem
original de alguns locais e assim estimar o volume de
material retirado pelos trabalhos de mineragdo nos
séculos passados, além da producdo de um registro
para o acervo arqueolégico, antes que a urbanizacdo
crescente em direcdo a Serra de Ouro Preto trate de
oblitera-lo.

CARACTERIZACAO DO MEIO FISICO A
cidade de Ouro Preto localiza-se na regido central do
estado de Minas Gerais, a cerca de 90 km de sua
capital. Ocupa um grande vale, limitado pelas serras
de Ouro Preto a norte e Itacolomi a sul, por onde corre
0 Ribeirdo do Funil. Os tracos do relevo, acidentado
com vertentes bem ingremes e vales profundos e
encaixados, mostram uma clara dependéncia desses
em relacdo a geologia local (Sobreira & Fonseca
2001). O principal elemento da paisagem na éarea
urbana é a serra de Ouro Preto, limite norte da malha
urbana. As altitudes estdo em torno de 1060m nas
partes mais baixas e 1400m no topo da Serra de Ouro
Preto.

Segundo Sobreira & Fonseca (2001), a Serra de
Ouro Preto representa o flanco sul de uma grande
estrutura regional conhecida como Anticlinal de
Mariana. O  substrato é  constituido  por
metassedimentos de idade paleoproterozdica — filitos,
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quartzitos, xistos e formagcbGes ferriferas -
profundamente afetados por eventos tectonicos. A
estrutura regional orienta-se na direcdo Leste-Oeste,
possuindo as camadas mergulhos gerais para sul, na
ordem dos 30°. E comum a ocorréncia, nos topos das
vertentes dos morros, de coberturas superficiais de
crosta lateritica, localmente denominadas de “canga”.
Os solos, quando ocorrem, Sd0 pouco espessos, na
ordem dos centimetros, exceto em algumas manchas
maiores de material coluvial.

ATIVIDADES DE MINERACAO NOS SECULOS
PASSADOS Nos locais onde eram executadas as
lavras de ouro foram realizados grandes desmontes,
escavacOes, transporte e deposicdo de material
removido, abertura de pocos, galerias e canais, além
de desmatamento generalizado. Os sinais dessa agéo
sdo claramente perceptiveis até hoje, principalmente
na serra de Ouro Preto, quase que totalmente afetada
pela atividade mineradora.

Vestigios de trabalhos de mineracdo subterrdnea
ocorrem de forma profusa ao longo de toda a serra,
desde o limite oeste da cidade, no local denominado
Passa Dez, até o limite leste, no bairro Taquaral. De
forma excepcional, esses trabalhos estdo presentes nos
bairros Veloso, Lages, Morro Santana, Piedade e
Taquaral (Fig. 1). Essencialmente, tais vestigios
compreendem sarilhos (pocos e chaminés de
ventilacdo) e galerias, as quais possuem extensdo
bastante varidvel, desde 10 a 400 m, e formas
irregulares, mostrando a aleatoriedade do método por
meio do qual se buscava 0 ouro em veios em
profundidade. Eschwege (1833) referiu tais atividades
como “uma verdadeira caca ao ouro, na qual se
perseguiam as camadas e 0S veios em todas as
diregdes, dando origem a um perfeito labirinto de
tocas de toupeiras”. F. Lacourt (1937) cita um nimero
de cerca de 350 a 400 galerias.

Se na lavra subterrdnea, mais localizada, n&o
houve critérios no planejamento e desenvolvimento
das atividades, muito pior aconteceu nos trabalhos a
céu aberto, que envolveram extensas areas e cujo
passivo ambiental deixado foi muito maior, uma vez
gue as alteracbes na morfologia da serra foram
intensas, com grandes desmontes e acUmulo de
material estéril. Essas atividades buscavam a extracéo
do ouro que ocorria disseminado ou em niveis
estratiformes na formacdo ferrifera bandada nos
setores em que esses terrenos encontravam-se mais
alterados e friaveis, portanto de mais facil desmonte.
Para se chegar a formacdo ferrifera, era necessario
proceder a destruicdo da crosta lateritica, cujos blocos
e fragmentos resultantes eram jogados encosta abaixo,
ou por vezes acumulado em pilhas, que em alguns

M.G. Silva & W.J.S. Franca-Rocha (org.). Coletanea de trabalhos completos, Salvador: SBG, 2008.

XLI11 Congresso Brasileiro de Geologia
Aracaju, 3 a 8 de setembro de 2006

pontos atingiram dimensdes consideraveis (Sobreira
& Fonseca 2001).
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Figura 1. Localizacé@o de Ouro Preto com
representacdo da malha urbana da cidade e
localizacdo das areas de estudo (modificado de
Sobreira & Fonseca 2001)

O desmonte hidraulico era o processo mais
comum, aproveitando aguas de chuvas ou captadas de
nascentes na Serra do Ouro Preto. Ainda hoje esta
preservado um grande numero de estruturas de
captacdo e conducdo dessas aguas por toda a serra. O
material desmontado era acumulado em pequenas
barragens de pedra, denominadas mundeos
escalonadas pelas encostas e posteriormente
trabalhado por varios processos para efetivar a
separacdo do ouro.

ESTRUTURAS REMANESCENTES Durante
os trabalhos de campo, uma grande preocupagéo
tomada foi a de registrar ocorréncias de ruinas de
estruturas e locais onde se concentravam atividades de
mineracdo, tarefa que muitas vezes exige atencdo no
reconhecimento e cuidado na interpretacdo daquelas
devido ao precéario estado de conservacdo em que
muitas delas se encontram. Os tipos de ruinas de
estruturas mais comuns encontradas na regido
estudada sdo as de mundeos, casas e reservatorios.

A distribuicéo dessas ruinas demonstra os locais de
concentracdo dos servigos de mineragdo. Existem
alguns nucleos distribuidos pela serra de Ouro Preto,
onde a concentracdo de estruturas é maior, pois ali
ocorria grande extracdo de ouro.

No Bairro Sao Cristovao ainda é possivel encontrar
alguns conjuntos importantes, porém, 0s maiores e
mais bem preservados estdo sendo continuamente
tomados pela urbanizacdo (Fig. 2). Esses conjuntos
sdo constituidos principalmente por mundeos de
diversos tamanhos, além de um grande conjunto de
aquedutos, ainda bem preservado.
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Cristévao, atualmente tomado por moradias

Outro importante ndcleo é o Morro da Queimada,
gue possui vestigios de casas e muros, além das
estruturas de mineragdo distribuidas em uma area de
cerca de 25ha. Caso corrente nesses locais, é a
ocupacdo recente de edificacBes civis como base para
novas construcbes (Fonseca et al. 2001). Atualmente
esse local esta protegido de novas ocupagdes.

No distrito de Passagem de Mariana (Mariana), um
grande conjunto de estruturas da mineracdo pode
também ser verificado. S&o minas subterraneas,
mundeos, reservatorios, ruinas de edificacGes, etc. O
local é marcado também por uma intensa alteragdo na
morfologia da encosta, resultado dos trabalhos

extrativos (Fig. 3). Atualmente a éarea esta interditada
pelo proprietario, uma companhia de mineragdo, uma
vez (que o patrimbnio existente estava sendo
depredado e destruido.

Figura 3. Vista parcial da encosta do Morro de Santo

Antonio, em Passagem de Mariana. Notar a marcante

alteracdo morfoldgica causada pela mineragao de
ouro a céu aberto
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A densidade de distribuicdo das estruturas
remanescentes da mineracdo antiga de ouro no bairro
Santana em Mariana, € maior que a de qualquer outra
area da regido coberta pelo estudo, sendo notavel o
grau de preservacdo de praticamente todo o acervo

(Fig. 4).
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Figura 4. Cadastro (parcial) das estruturas
remanescentes na encosta do bairro Santana, em
Mariana

Trata-se de um impressionante conjunto de ruinas
de edificacOes civis e demais estruturas de mineragéo
como mundeos, bocas de mina, sarilhos, reservatorios,
ruinas de edificagdes, aquedutos e reservatérios,
quebrando a monotonia da paisagem (Fig. 5).
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Figura 5. Estrutura de alvenaria utilizada
provavelmente como depdsito de agua, instalada na
encosta do bairro Santana, em Mariana

Aquedutos Os aquedutos funcionavam como canais
de conducdo de A&gua, utilizada para promover o
desmonte hidraulico dos depdsitos de encosta e rocha
mais alterada, além de conduzir sob forma de lama o
material desmontado para 0os mundeos. O material era
entdo trabalhado, principalmente segundo o0s
processos empregados nas extraces em aluvides. Os
aquedutos do Passa Dez apresentam-se dentro de uma
complexa trama de canais principais e secundarios.
Nota-se que os construtores tinham pleno dominio das
técnicas de captacdo e conducdo de &guas superficiais,
além de um profundo conhecimento geografico da
Serra. Nas adjacéncias é possivel encontrar também
canais secundarios menores, que coletavam agua em
toda a area e a direcionava para as drenagens que
conduziam todo o volume acumulado para o0s
aquedutos principais. Foram cadastrados os canais de
maior porte, uma vez que o mapeamento de todo
conjunto de canais exige um minucioso levantamento
topografico. Esses canais foram abertos de quatro
formas construtivas (Sobreira et al. 2005a): escavados
na propria rocha, correspondendo a maior extensao
dos aquedutos; sustentados por muros de pedra seca,
nos trechos de maior declividade; em galerias,
geralmente para vencer os divisores dos vales locais;
e, em alguns trechos onde ndo foi possivel manter o
canal aberto na rocha, pela construcdo das paredes
laterais do canal por muros de pedra e argamassa. Ha
também estruturas de contencdo formadas por placas
de quartzito a fim de proteger os canais de material
gue por ventura pudesse se desprender das encostas,
vindo a obstruir os aquedutos.

Bocas de mina Praticamente o Ultimo estagio da
evolugdo tecnoldgica da mineracdo aurifera dessa
regido, a mineracdao subterranea legou a Ouro Preto
verdadeiros labirintos nas encostas. S8o freqlientes 0s

M.G. Silva & W.J.S. Franca-Rocha (org.). Coletanea de trabalhos completos, Salvador: SBG, 2008.

XLI11 Congresso Brasileiro de Geologia
Aracaju, 3 a 8 de setembro de 2006

mitos regionais sobre minas que atravessam grandes
extensdes ou tenham caracteristicas misticas. Fato é o
namero incontdvel de bocas de mina presentes na
Serra de Ouro Preto. Neste trabalho,
metodologicamente, as bocas de mina ndo foram
cadastradas, mas delimitados locais com maior
concentracdo dessas estruturas. O cadastramento
dessas minas é extremamente complexo por muitas
delas terem dificil acesso ou estarem ja escondidas por
construcBes mais recentes. As minas que em alguns
casos alcancam cerca de 400m de extensdo
apresentam diferencas em relacdo a sua localizacdo ao
longo da encostas. Essa dependéncia se da segundo a
disposicdo dos wveios quartzosos contendo a
mineralizacdo aurifera. Grande parte das minas possuli
comunicacgdes com sarilhos em diversos pontos.

Sarilhos Os sarilhos sdo pocos verticais, com média
de 1 metro de didmetro, que ligam o interior das
minas a superficie. Alguns impressionam pela
profundidade podendo atingir até 20 metros, outros
pela perfeicdo em seu didmetro construtivo.
Aparentemente eram utilizados principalmente para
ventilacdo e iluminacdo. Porém, no bairro Santana
foram encontradas diversas pilhas de material
explotado proximas aos sarilhos, sugerindo que por ali
também era retirado material do interior das minas.

Reservatorios Utilizados para armazenagem de agua
ou material aurifero, estdo distribuidos ao longo das
encostas. Variam substancialmente quanto ao
tamanho. Seu método construtivo era simples,
escavados na propria rocha, esses reservatorios
possuem canal para liberagcdo do material. Alguns se
posicionam bem em frente a abertura das minas, que
em alguns casos, parecem ter recebido o material que
era retirado do interior das minas.

Mundeos Estrutura bastante comum na area de
estudo, os mundeos sdo reservatorios de alvenaria
com funcdo essencial no processo de extracdo por
desmonte hidraulico. Ali eram depositadas as lamas
auriferas, trazidas aos mundeos por meio de
aquedutos, que passariam por um processo de
decantacdo no processo de obtencdo do ouro. Os
mundeos possuiam diversos tamanhos dependendo da
capacidade da jazida.

Pracas de mineracao - Esses locais denunciados por
conjuntos de ruinas, pareciam ser densamente
frequentados por trabalhadores em trabalho de
extracdo. No interior dessas areas, encontram-se
minas, sarilnos e reservatdrios, além de inimeras
pilhas de material removido. A maioria das ruinas
encontradas sdo apenas muros que algumas vezes ndo
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denunciam que tipo de edificacdo constituia. Outras
vezes, é possivel observar a planta do edificio com os
muros ainda dividindo em cémodos, o seu interior.

TRABALHOS DE RECONSTITUICAO
VOLUMETRICA No local onde hoje esta o distrito
de Passagem de Mariana, foram executados
desmontes de grandes magnitudes. Nessas areas foram
realizados trabalhos de reconstituicdo da paisagem e
guantificacdo do volume de material mobilizado.

A andlise inicia-se com a delimitacdo da area
atingida com fotointerpretacéo e trabalhos de campo a
fim de identificar os testemunhos, ou seja, pequenos
trechos no interior da lavra que ndo tenham sido
atingidos pelos trabalhos. Em base topogréfica, a area
delimitada passa por um processo de reconstituicdo
topografica, considerando-se as encostas
circunvizinhas que ndo foram afetadas pela
mineragcdo. As encostas dessa area sdo praticamente
retilineas, facilitando e assegurando a aproximagao
topogréfica.

Com essas superficies topograficas delimitadas,
aplicou-se o software Surpac Vision, gerando-se
assim dois modelos de terreno (antes e depois dos
desmontes) e calculou-se o volume de material
escavado a partir da diferenca entre as duas
superficies. O valor encontrado para o volume de
material retirado em Passagem de Mariana atinge
cerca de seis milhdes de metros cubicos (Sobreira et
al. 2005b).

CONCLUSOES Embora as cidades de Ouro Preto e
Mariana sejam hoje reconhecidas pelo seu conjunto
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arquitetdnico, muito da sua histdria, surgimento e
desenvolvimento, vem sendo esquecido ou mesmo
nunca despertou a atencdo de historiadores e
pesquisadores de um modo geral, principalmente os
sitios onde foram desenvolvidas atividades de
mineracao.

O patriménio historico, cultural e arqueoldgico
existente nas antigas areas de extracdo de ouro,
representado por estruturas construidas (ruinas de
casas e muros, mundeos e galerias de explotacdo), é
imenso e seu estudo em muito contribuiria para um
melhor conhecimento da histéria da mineragdo no
Brasil.

O crescimento urbano acelerado das dltimas
décadas, a escassez de locais mais apropriados para a
ocupacdo e a falta de planejamento fizeram com que a
malha urbana se expandisse em direcéo a esses locais,
notadamente na serra de Ouro Preto. Além dos
aspectos geotécnicos desfavoraveis desses locais, que
geralmente  desencadeiam  situagfes de  risco
geoldgico, sua ocupacdo vem promovendo a
degradacdo lenta, porém continua do patrimdnio
existente, sendo que em muitas situacdes ndo existe
mais possibilidade de recuperacéo.

Os resultados obtidos até 0 momento ja apontam a
riqueza desse patrimonio e a ameaga que esse sofre
atualmente devido a ocupacdo desordenada e
predatéria. Assim, além do registro dos trabalhos até o
momento desenvolvidos, fica também como resultado
desta pesquisa o alerta as autoridades para a
preservacdo desse patriménio, que nunca podera estar
desassociado da historia da cidade de Ouro Preto e do
Brasil.
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