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RESUMO: Termocronologia pelo método de tracos de fissdo tem como principais objetivos: contar a historia termal de bacias sedimentares,
estudar a denudacéo e o soerguimento, datar rochas vulcanicas e realizar estudos de proveniéncia. A quantidade de tragos fosseis e
de tracos induzidos permite calcular a equacdo da idade de tracos de fissdo, obtida através do uso do método do detector externo
e baseado indiretamente no decaimento do U238 e do U235, que gera a fissdo. A idade dos tracos de fissdo obtida corresponde ao
Gltimo evento térmico sofrido pelas rochas, sendo datada a partir do momento em que a rocha cruza a temperatura de bloqueio que
no caso de fluorapatita é abaixo de 110°C. O comprimento dos tracos dependem do tempo que a amostra ficou na ZAP -zona de
apagamento parcial- i.e. 60°C-110°C. A distribuicdo dos comprimentos dos tracos de fissdo permite tracar historias de resfriamento
diversas e identificar eventos geoldgicos diferenciados. O efeito da temperatura sobre os tracos de fissdo é amplamente conhecido
e usado para determinar a histéria térmica, contudo o efeito da pressdo ainda é debatido quanto a sua influencia na estabilidade
dos tragos. A fluorapatita de Durango -que possui uma composicdo quimica bem estudada- é reconhecida internacionalmente como
padrao para calibracdo de datagbes. Foi escolhida para realizar ensaios experimentais afim de a estudar a influéncia da pressao
sobre o mecanismo de apagamento dos tracos de fissdo. Sdo estudadas anomalias na quantidade e no comprimento dos tracos de
fissdo. Método empregado: apatita Durango tem seus tragos fésseis apagados por aquecimento das amostras acima da ZAT -zona
de apagamento total-, ou seja, a 400°C durante cinco horas. Sofrem irradiacdo no IPEN para induzir a fissdo do U235 originando
tracos induzidos, com isso cria-se amostras padronizadas para os testes. Inicialmente os experimentos sdo manipulados com duas
variaveis: pressdo e tempo, mantendo a temperatura constante. Para tanto, os ensaios sao realizados na DAC -camara de bigorna de
diamante- do LAPMA -laboratério de altas pressoes e materiais avancados- da UFRGS. Na fase pré-experimental sdo analisados, por
Espectroscopia Raman e FTIR -Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier- de transmissdo, apatitas “in natura”
-antes de sofrerem apagamento-, apds o apagamento dos tracos fésseis e apds a irradiacdo com o surgimento dos tracos induzidos,
esses padroes permitem comparagdes “in situ” -por Raman e FTIR- com as amostras testadas aliada a posterior analise “ex situ” através
de ataque quimico e microscopia 6tica. As amostras serao examinadas em seccoes nas faces basal e prismatica. As pressoes aplicadas
nos experimentos atingirao até dois GPa.
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