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RESUMO: Os métodos geofisicos de sonografia e perfilagem sismica continua foram utilizados no estudo da dinamica do rio Araguaia
em projeto desenvolvido pelo IPT em parceria com a Ahitar (Administracdo das Hidrovias Tocantins e Araguaia) e com apoio da
Finep - Financiadora de Estudos e Projetos. Neste projeto, foram obtidas imagens de alta resolucdo da superficie de fundo do rio
mostrando obstaculos a navegacéo (afloramentos rochosos, bancos de areias, etc.), bem como, determinada a espessura dos pacotes
aluvionares acumulados no fundo do rio nos trechos estudados. A anélise destes dados ird subsidiar os estudos em andamento sobre
a navegabilidade do rio Araguaia, e contribuird para o dimensionamento das obras civis de pequeno porte que se fardo necessarias
em alguns trechos do rio. Os trabalhos executados mostraram a grande aplicabilidade dos métodos geofisicos em estudos de dinamica
fluvial.Os métodos geofisicos ou métodos indiretos de investigacdo cumprem papel extremamente relevante na investigacdo de
ambientes submersos, j& que possibilitam a obtencdo continua de grande quantidade de dados a partir de observacoes indiretas
realizadas desde uma embarcacdo que se desloca na superficie sobre a area de interesse (Souza 2006, 2008, Toth et al. 1997, Murakami
et al. 2004) Dentre os métodos geofisicos utilizados na investigagdo de ambientes submersos destaca-se o método denominado de
sonar de varredura lateral. Imagens de alta resolucdo da superficie de fundo e perfis, mostrando a espessura da coluna sedimentar e a
profundidade do embasamento rochoso, sdo alguns dos parametros obtidos a partir da utilizacdo de métodos sismicos na investigacdo
de ambientes submersos, que sdo fundamentais para o dimensionamento dos projetos mencionados.No imageamento de superficies
submersas destaca-se o método aclstico denominado de sonografia ou sonar de varredura lateral (Prior & Hooper1999, Souza 2006,
2008, Souza et al. 2009, Blondel 2009). Identificacdo de estruturas sedimentares e contatos geoldgicos sao algumas das propriedades
de uma superficie de fundo identificadas por meio deste método de investigacdo. Na geologia de engenharia, o monitoramento
de dutos ou, a escolha de &reas favoraveis a implantacdo de dutos sdo exemplos de aplicacdo desta ferramenta de investigacao.
Os métodos acusticos aplicaveis na investigacdo de ambientes submersos oferecem produtos que vao além da caracterizacdo da
superficie de fundo. Em alguns projetos, a espessura das camadas sedimentares e a profundidade do embasamento rochoso sao dados
importantes para os calculos de volumes de material sedimentar acumulado, para suporte a projetos de dragagem, ou para projetos
de engenharia, que envolvem obras civis propriamente ditas. Na investigacdo de subsuperficie com esses objetivos sdo utilizados os
métodos acUsticos denominados, genericamente, de métodos de perfilagem sismica continua, que se diferenciam entre si em funcao
da freqUéncia emitida pela fonte aclstica empregada. AgradecimentosOs levantamentos geofisicos executados durante o ano de
2009, ao longo de dois trechos do rio Araguaia, foram possiveis devido ao apoio operacional oferecido pela Ahitar - Administracdo das
Hidrovias Tocantins e Araguaia e ao suporte financeiro da Finep - Financiadora de Estudos e Projetos (Processo 1780/06).
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