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RESUMO: O Sistema Aquifero Guarani (SAG) é um dos mais importantes e estratégicos mananciais de dgua potavel do Brasil, devido ao seu
elevado potencial hidrico e por proporcionar o abastecimento de grandes centros econdmicos do sul e sudeste brasileiros. Importantes
cidades paulistas, como Ribeirdo Preto, Araraquara, S&do Carlos, Jal e Bauru, as quais possuem numerosas fontes potenciais de
contaminacao, estdo localizadas em faixa de basalto com espessura ao redor de 100 m. O entendimento do fluxo vertical através dos
basaltos da Formacao Serra Geral é de grande importancia, pois interfere tanto na disponibilidade hidrica quanto na vulnerabilidade
a poluicdo do SAG. Para definir a relacdo hidraulica entre o Aquitarde Serra Geral (ASG) e o SAG foram construidos trés pocos e
dois piezdmetros profundos, locados com base em levantamentos de lineamentos e geofisicos na Formacao Serra Geral, 10 km ao
sul de Ribeirdo Preto. Foram feitos um bombeamento de longa duracdo com coleta de amostras em poco existente no SAG, testes
hidraulicos e coletas em intervalos discretos, com o uso de obturadores pneumaéticos, no ASG, e perfilagens acUsticas, de temperatura
e condutividade elétrica da d4gua nos novos pogos. Também foram coletadas amostras em trés outros pocos, ja existentes, no ASG.
Foram feitas analises quimicas de ions maiores, menores, elementos traco e silica, além dos isdtopos 3H, 2H, 180, 13C e 14C. Os testes
de bombeamento realizados em profundidades discretas no ASG indicaram nao haver conexdo hidraulica vertical dentro do basalto,
nos pontos de colocacdo dos obturadores pneumaticos. As perfilagens de temperatura e condutividade elétrica da dgua, associadas as
descricoes de fraturas realizadas através das perfilagens acusticas e a definicao de diferenca de carga hidraulica entre profundidades
discretas, indicaram a existéncia de fluxo descendente em dois pocos, nunca excedendo 55 m de profundidade, e nenhuma atividade
hidraulica no terceiro. Os testes hidraulicos mostraram haver maior transmissividade (T) em fraturas sub-horizontais situadas a até 25
m, permitindo circulacdo mais rapida de agua nesta zona. Os resultados das analises hidroquimicas das amostras coletadas no ASG
mostram uma evolucdo com o aumento da profundidade, passando de Ca+-HCO3- nas porcoes mais rasas, e em pogos abertos, para
Na++K+-HCO3-. A 4gua coletada no aquifero freatico, e no SAG, se enquadra no mesmo grupo das aguas rasas do ASG, indicando
sofrer pouca influéncia das porcoes profundas deste aquifero. Os resultados das anélises isotopicas realizadas nas amostras coletadas
em profundidades discretas no ASG indicam uma diminuicdo rdpida da influéncia de recarga recente com o aumento da profundidade.
Amostras coletadas em pogos abertos no ASG mostram predominio de circulacdo rasa. A diferenca entre a assinatura isotépica do SAG
e do ASG profundo no mesmo local indica haver pouca ou nenhuma conexao entre ambos.
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