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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento expedito da orla fluvial préximo ao Balneario da Ponta Negra, zona oeste
de Manaus, no trecho que compreende um condominio habitacional de auto padrao, assim como fazer a identificacdo de problemas
geoambientais na referida area, propondo acoes que pudessem mitigar/minimizar os impactos e riscos observados que potencialmente
podem causar perdas materiais (destruicdo de aparelhos urbanos, desabamentos de casas, desmoronamento de encostas, desvalorizacédo
de terrenos e destruicdo de obras publicas).A partir das primeiras vistorias na orla do Condominio foi feita uma analise das causas e
mecanismo de desenvolvimento das situacoes de risco, existentes e esperadas, e formulacdo de um modelo de orientacdo, associando
a ocupacdo humana com as caracteristicas fisiogréaficas, que envolvem os fendbmenos de movimentos gravitacionais (escorregamentos)
e de erosdo na ocorréncia de desabamentos e/ou soterramentos de moradias da orla fluvial da cidade.Com a extensao da orla definida,
e ap6s a compartimentacdo da mesma em 4 trechos, os estudos ocorreram em éarea limitada pela distancia de 20 metros da quebra
de relevo que forma a margem do Rio Negro resultando na determinacdo de 13 areas de risco, em conformidade com o quadro a
seguir:Apés a anélise e formulacdo da hipdtese de desenvolvimento do fenémeno de risco procedeu-se o levantamento em detalhe,
tanto na parte superior do terreno como também na base do talude (praia), buscando a observacdo de indicadores (trincas no chéo,
em paredes, estruturas inclinadas, processos erosivos instalados, presenca de lixo e entulho) para a hierarquizacdo das situagbes de
risco.Durante o mapeamento observaram-se trincas no solo e nos muros de sustentacdo da cerca, indicando a superficie de ruptura
do macico. Foi entdo adotada uma faixa minima de 8 metros, da crista do talude para o interior do terreno, como area de alto
risco de escorregamento. A medida que estivesse afastada desta faixa a cerca e demais estruturas situadas no topo do talude foram
classificadas, respectivamente em médio e baixo risco. A drea apresenta capoeira em estagio baixo e médio, caracteristica de pressao
antropica hd varios anos, a cobertura vegetal serve de protecdo ao solo e estd sendo comprometida pela falta de servicos de engenharia
para drenagem das aguas pluviais.Destaca-se que com base nas observagdes in loco fica claro que nenhuma residéncia encontra-se
em situagao de risco, tendo em vista a distdncia das mesma para a borda da encosta.Porém, outros aparelhos urbanos tais como,
canaletas de escoamento de dguas superficiais, escadas de dissipacdo de aguas pluviais, tubos de concreto, a mureta e cerca, mirantes
e areas de convivéncia podem brevemente serem afetadas pela evolucdo do processo erosivo, que poderia ainda atingir algumas vias de
acesso.Varias proposicdes em termos de obras foram colocadas ao longo desse laudo, e, vale ressaltar que em diversas situagdes a nao
realizacao desses trabalhos pode vir a contribuir para a evolucdo do risco, de forma muito acelerada, implicando conseqientemente
no aumento do perigo nessas areas.
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