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RESUMO: O presente trabalho foi realizado nos bairros da Barra do Ceara, Cristo Redentor e Pirambu, municipio de Fortaleza - CE, tendo
como objetivo avaliar a qualidade e o uso das aguas subterraneas. A metodologia utilizada constou do levantamento bibliografico,
elaboracdo de arquivo de dados de pocos, realizacdo de etapas de campo, integracdo e interpretacdo dos dados culminando na
elaboracdo de uma monografia de graduacao no Departamento de Geologia do Centro de Ciéncias da Universidade Federal do Ceara.
A drea é caracterizada por um sistema aquifero clastico sedimentar representado nas Dunas/Paleodunas, onde o nivel estatico é
fredtico, sub-aflorante, e as dguas subterrdneas sdo captadas predominante através de pocos rasos a medianamente profundos que
proporcionam vazoes, no geral, inferiores a 10 m3/h. Foram utilizados dados de 190 pocos (tubulares e manuais) sendo que, destes,
129 encontram-se em uso, 54 estao desativados e 07 abandonados. A profundidade média dos pogos é de 28m e o nivel estatico é
predominantemente inferior a 5m. Com relacdo a finalidade dos pogos em atividade, tém-se que 82 (64%) deles sdo utilizados para
uso doméstico (particularmente para captacdo de agua para consumo humano); 29 (22%) para a indUstria; 06 (5%) para recreacao;
02 (1%) para irrigacao e 10 (8%) para outros fins. Segundo o Diagrama de Piper as aguas sao classificadas como predominantemente
Cloretadas Sodicas e Mistas. Com base nos Solidos Totais Dissolvidos - STD, estas dguas foram classificadas como doces (100%)
segundo o padrdo adotado pela Organizacdo Mundial da Satde - OMS. No geral, as dguas subterraneas da area de estudo apresentam-
se boas, com praticamente todos os parametros analisados (Cloretos, Ferro Total, Amdnia, Nitrito, Sédio, Magnésio, Sulfatos, Sélidos
Totais Dissolvidos, pH e Dureza Total) abaixo dos valores méximos existentes na Portaria N°® 518 de 25 de marco de 2004 do Ministério
da Salde, exceto para nitrato, quando em algumas analises excede o valor maximo permitido (10 mg/L N-NO3) e, neste caso, podendo
causar a metahemoglobinemia, doenca potencialmente fatal para criancas de até 03 meses de idade.
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