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RESUMO: Apesar de todos os avancos tecnoldgicos, a bussola ou agulha magnética, é um instrumento de navegacao exigido em varios
paises, tanto para o trafego maritimo como para o trafego aéreo. O qué a principio parece uma incoeréncia tem explicacdo na
robustez e autonomia deste equipamento, quase tdo antigo como o comércio entre as nacdes.A agulha magnética é um instrumento
basico e fundamental na navegacdo maritima, informando a direcdo da proa do navio em relacdo ao Norte Magnético, isto é, o Rumo
Magnético. Esse instrumento deve ser “compensado” periodicamente para que funcione de forma satisfatoria dada a sua importancia.
A compensacao é um procedimento dispendioso, uma vez que deve ser realizado com a embarcacdo em movimento, em uma 4rea
afastada de interferéncias magnéticas. Este processo é longo, dura aproximadamente 3 horas. A compensacao, no Brasil, s6 pode ser
feita por peritos reconhecidos pela Diretoria de Portos e Costas (DPC). O uso do simulador, na instrucdo, garante a realizacao de varias
compensagdes por aluno, visto que a préatica realizada é muito cara, a didria de um navio da rede DHN fica em torno de R$ 40.000,00,
considerando tempo para apenas trés compensagdes, com muita sorte, pouco trafego e boas condicoes de mar. Portanto o uso do
simulador significa em um primeiro momento economia de recursos, face ao seu baixo custo de operacdo, como conseqliéncia uma
grande freqUiéncia de compensagbes.Este trabalho tem como objetivo relatar o desenvolvimento de um simulador fisico, utilizado como
recurso instrucional, para o Curso de Aperfeicoamento em Hidrografia para Oficiais (CAHO) e Curso Expedito de Compensacao de
Agulhas Magnéticas (C-EXP-AG-MAG), ambos ministrados na Diretoria de Hidrografia e Navegacao - DHN.O simulador foi construido
em uma plataforma giratoria, sobre a qual foi montada uma embarcagao com uma bitacula (base da agulha) completa. Nesta plataforma
foram instaladas massas de material magnético de modo a simular as situacdes presentes na pratica da compensacdo. A producéo e
colocagao de uma gigantesca “alidade”, 8 metros de didmetro interno, finaliza o simulador; esta propicia ao aluno utilizar qualquer
valor de declinacdo magnética na superficie do planeta, ao rotar os pontos cardinais geograficos, comparando com suas proas pré-
determinadas, que devem coincidir com os cardinais e quadrantais magnéticos.Este simulador ja estd sendo utilizado. As primeiras
turmas a utilizarem foram o CAHO no final de 2009, com 11 alunos (sem a alidade, e em modo piloto) e o C-EXP-AG-MAG turma 1 de
2010, com 16 alunos, totalizando ambas as turmas 120 horas aula no equipamento. Apesar de sua recente implementacdo, o uso do
simulador no ensino de compensacao de agulha magnética ja pode ser considerado um sucesso, seja pelos questionarios pedagdgicos
dos alunos, ou principalmente pelo melhor desempenho destas turmas na parte pratica final a bordo dos navios.
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