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RESUMO: A anélise morfoestrutural realizada ao longo do trecho do gasoduto Urucu-Coari, situado entre as regides da base petrolifera de
Urucu e a cidade de Coari, estado do Amazonas, mostrou possiveis influéncias neotecténicas no relevo daquela regido. Tais resultados
foram alcancados a partir da anélise em imagens de satélite Landsat ETM+ e TM, imagens de radar RADARSAT-1 e modelos digitais
de elevacdo SRTM. Inicialmente, buscou-se o mapeamento das unidades litoldgicas e determinacdo dos lineamentos existentes na
area de estudo. Na regido do interflGvio do rio Urucu, onde estd situado o referido gasoduto, trés unidades distintas de acordo com
a resposta espectral dos corpos estudados, compreendendo as unidades Formacédo Ic4, os depdsitos situados em terracos, restritos
as calhas e apresentando distribuicdo descontinua, e os depositos aluvionares recentes. Na andlise morfoestrutural foi elaborado
um mapa de drenagem com maior densidade, o qual subsidiou a identificacdo do padrdo de drenagem e a identificacdo de feigcdes
andmalas. A partir da orientacdo dos cursos d’dgua elaborou-se um mapa de lineamentos de drenagem para anélise morfoestrutural. A
elaboracdo do modelo digital de elevacdo realcou os principais lineamentos existentes no sistema de relevo da area investigada, como,
por exemplo, ao longo dos rios Coari, Urucu, Arauéd e em parte no rio Solimdes. O relevo mostrou-se marcado por uma Unica superficie
geomorfolégica, onde domina uma forte dissecacdo das colinas, dos interfldvios tabulares num processo de pediplanizacdo. A anélise
da superficie geomorfoldgica onde foi instalado o referido gasoduto apresenta um suave basculamento de bloco para nordeste, o
qual deve estar associado ao sistema de falhas que controlam o rio Solimdes, com orientagdo NW-SE. No entanto, estruturas com
orientagdo ENE-WSW a E-W e lineamentos N-S parecem se associar a um quadro tecténico quaternario que controla a sedimentacao
aluvial no rio Solimdes em bacias tectdnicas quaternarias, conforme reportada em algumas pesquisas. O estudo geoldgico-estrutural
deve ser considerado em estudos para a instalacdo de dutos e gasodutos, especialmente na Amazonia onde hé necessidade de maior
investigacao tectonica e a sismicidade intraplaca é existente.
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