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RESUMO: A Bacia de Sergipe-Alagoas possui o mais completo registro estratigrafico dentre as bacias de margem passiva brasileiras, que

inclui rochas das supersequéncias de sinéclise paleozdica, pré-rifte, rifte, pés-rifte e drifte (Campos Neto et al., 2007). A supersequéncia
drifte é dividida em trés conjuntos de sequéncias de terceira ordem: plataforma carbonatica rasa, rampa mista e siliciclstica de margem
passiva, a Ultima representada pelas rochas sedimentares do Grupo Piacabucu. A Formacdo Calumbi, inclusa neste grupo, representa
os sedimentos de plataforma externa, talude e bacia depositados do Santoniano ao Holoceno e apresenta importantes acumulacoes
de hidrocarbonetos em terra, dguas rasas e aguas profundas da Sub-bacia de Sergipe. Sob a perspectiva de prospeccéo e producao
de hidrocarbonetos, os depositos de talude e bacia sdo os que apresentam maior potencial. Estes sedimentos sdo predominantemente
depositados por fluxos de massa, fluxos gravitacionais e como pelitos bacinais. Os fluxos gravitacionais sao representados por fluxos de
detritos, de grdo, fluidizados e do tipo corrente de turbidez (Middleton e Hampton, 1973). Na Sub-bacia de Sergipe, os depésitos do
tipo corrente de turbidez representam os principais tipos de reservatorios da Formacao Calumbi. Uma sucessao completa de associacao
de facies inclui da base para o topo: arenitos conglomeraticos intraclasticos, arenitos médio a fino macicos, com estratificacoes
plano-paralelas, laminacdes cruzadas cavalgantes e, por fim, interacamadados de arenitos e folhelhos (Moraes et al., 2006), em
depdsitos de corte, preenchimento e extravasamento de feicoes canalizadas. Os interacamadados de arenitos e folhelhos representam
importantes facies reservatorio por apresentarem distribuicdo areal considerdvel de forma a conectar diferentes sistemas hidraulicos e
eventualmente conterem hidrocarbonetos. Entretanto, esses depdsitos ndo sdo identificados por métodos convencionais em sismica
3-D (sismofacies com espessura abaixo da resolucdo do dado e baixo contraste de impedancia) e perfis elétricos (espessura das camadas
arenosas abaixo da resolucdo das ferramentas), o que confere caracteristicas de ndo-reservatério a esse tipo de facies. O estudo
de testemunhos e amostras de calha (que caracterizaram esses interacamadados como reservatérios) levou a aplicacdo de técnicas
nao-convencionais para identificacdo em dados sismicos (decomposicdo espectral) e aquisicdo de novos perfis elétricos (resistividade
multidirecional e ressonancia magnética), que permitiram identificar zonas portadoras de hidrocarbonetos e melhora na estimativa de
reservas de campos petroliferos.
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