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RESUMO: Hidréxidos duplos lamelares (HDLs) sdo compostos sintéticos obtidos através do método da co-precipitacdo com estrutura
mineralégica semelhante ao mineral hidrotalcita. Os HDLs apresentam camadas octaédricas contendo combinacdes de um ou mais
metais bivalentes e trivalente por meio de substituicdo isomérfica e um espaco interlamelar contendo moléculas de dgua e um ou
mais anions intercalados. Nesse trabalho foram sintetizados pelo método de coprecipitacdo a pH variavel. HDLs contendo ions Mg2 +
e Al3+ com o anion cloreto intercalado. Foram utilizadas razdes molares entre os metais bi e trivalentes de (2,0), (2,5) e (3,0). Apos
as sinteses, as amostras foram tratadas hidrotermicamente a 100°C e a 80°C para avaliar o efeito da temperatura sobre a estrutura e
morfologia dos HDLs sintetizados. A caracterizacdo dos novos compostos foi feita através da difracdo de raios-x que permitiu calcular
os valores de espacamentos basais entre 7,68 a 7,79, valores esses compativeis com os existentes nas hidrotalcitas naturais. As analises
termogravimétricas mostraram que os HDLs sintéticos apresentam duas etapas de decomposicdo, interpretadas como relativas as
perdas de dgua do espaco interlamelar e de desidroxilacdo da camada principal. Todas os compostos sintéticos mostraram semelhancas
no comportamento térmico. As analises por espectroscopia na faixa do infravermelho mostraram vibracdes de absorcao na faixa de
regido 3477-3500 cm-1 e 1369cm-1, interpretada aqui como sendo hidroxila e 4gua intercalada respectivamente. As areas superficiais
das amostras sintetizadas foram obtidas através do método BET e variaram de 16,48 a 24,13 m2.g-1. Os didametros médios dos poros
foram determinados pelo método BJH e permitiram caracterizar os HDLs sintéticos como mesoporosos segundo a classificacao adotada
pela IUPAC. Os parametros da cela unitaria foram calculados através da equacdo de Debye-Scherrer, utilizando os espacamentos
basais das reflexdes (006) e (110) obtidos dos difratogramas com valores para “a” variando de 3,04 a 3,05 A e “c” variando de 22,96
a 23,33A. A morfologia dos cristais e a distribuicdo de seus poros foram determinadas por microscopia eletrénica de varredura, que
mostram imagens de cristais com habito semelhante aos argilominerais, formando pequenas placas pseudo-hexagonais com tamanho
médio entre 0,5 a 1,0 mm, que se agrupam. Para avaliar a aplicacdo desses compostos no tratamento de &guas contaminadas por
metais pesados, foram realizados testes e adsorcao para os metais Cu e Pb e os resultados mostraram uma elevada taxa de adsorgao,
comprovando a eficiéncia do HDL para a remocéo de ions metélicos solUveis em agua.
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