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RESUMO: O desenvolvimento da tomografia computadorizada de raios X teve inicio por volta de 1970, focada principalmente na medicina.

A técnica estd fundamentada nos mesmos principios de uma radiografia convencional, onde as diferentes partes de uma amostra
absorvem a radiacdo X distintamente. Este tipo de analise fisica permite o estudo de seccoes transversais ndo destrutivas, o que
possibilita a visualizacdo de partes especificas da estrutura interna do material, dependendo da densidade e da composicdo atomica.
A tomografia computadorizada produz uma imagem mais proxima do real, por apresentar a atenuacao média de cada pequeno
elemento de volume, ordenando a informacao de atenuacdo do feixe de raios X, e traduzindo a informacdo de forma quantitativa. A
maior limitacdo da tomografia de raios X era a resolucdo atingida. No entanto, o avanco tecnolégico da técnica é notado em vérios
setores do conhecimento. O microtomdgrafo de raios X da Skyscan, modelo 1172, foi instalado no LAMIR/UFPR no fim de 2009. O
Projeto Falhas (www.projetofalhas.ufpr.br), no qual o Subprojeto Confocal esta inserido, é financiado pela PETROBRAS. O principal
objetivo do Subprojeto é a analise de microfei¢des relacionadas aos poros em rochas carbonaticas. No entanto, analises fornecidas pelo
equipamento terdao uma aplicacdo mais ampla em Geociéncias, incluindo andlises microestruturais tridimensionais. O microtomégrafo
atinge a resolucdo de 1 um, que aliada a alta poténcia (tensdo até 100 kV, e corrente até 300 uA), permite anélises em microescala de
materiais com alta densidade. Como é produzida uma equagao para obtencdo dos valores individuais de atenuacdo para cada elemento
da matriz, em cada medida de projecdo do raio, é necessario um sistema computacional de alto desempenho. Por este motivo, foi
adquirido um cluster com quatro computadores potentes, que processa os dados obtidos pelo equipamento. O processamento para
reconstrucdo da imagem, e a aquisicdo de novos dados, podem ser executados concomitantemente, acelerando o tempo de anélise.
Estudos sobre a aplicagdo da microtomografia de raios X em Geociéncias comecaram por volta de 1980. As possibilidades sdo variadas
e incluem estudos petrofisicos, pedoldgicos, sedimentoldgicos, paleontoldgicos, petroldgicos, estruturais, geotécnicos, entre outros. A
versatilidade do método é proveniente da possibilidade de visualizacdo interna ndo destrutiva de materiais variados e da quantificacdo
automatizada dos dados fornecidos. Todas as fases detectaveis pela técnica podem ser isoladas e analisadas individualmente. Os
programas computacionais acoplados auxiliam no isolamento de partes de interesse, no tratamento das imagens, nas quantificacdes,
e no estudo dinamico das diferentes feicoes. No entanto, os dados obtidos pela microtomografia de raios X devem ser integrados e
comparados com dados fornecidos por outras técnicas analiticas, dependendo do objetivo. No caso de analise de minerais e rochas,
o suporte petrografico é essencial para identificacdo de fases mineraldgicas e estabelecimento de padrées de absorcdo resultantes da
microtomografia.
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