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RESUMO: A Petrobras, ao integrar Seguranca, Meio Ambiente e Salde a sua estratégia empresarial, reafirma seu compromisso com a
seguranca operacional e a preservacdo ambiental. Esse compromisso se estende a todas as Unidades de Negdcio da companhia, a
qual a Unidade de Negocio de Exploracdo e Producao da Bahia (UN-BA) esté inclusa.O campo de Dom Jodo, descoberto em 1947, esta
situado na porcao sudoeste da Bacia do Recdncavo, no municipio de S&o Francisco do Conde. Distante 40 km a noroeste da Cidade de
Salvador, abrange uma érea total de 47 Km2. Aproximadamente 2/3 do campo encontra-se imerso na Baia de Todos os Santos, em geral
com lamina d’'agua inferior a 5 metros.Com um total de 872 pocos perfurados em toda sua vida produtiva, chegou a ser quase que
totalmente arrasado no inicio da década de 2000.Possuindo um volume de 6leo in place (VOIP) de 758 milhdes de barris de petréleo
(quarto campo em termos de VOIP da Bahia), apresenta um fator de recuperacdo atual de 15,0 %. Produz atualmente cerca de 1.570
barris de petréleo por dia.Os principais reservatoérios produtores de hidrocarbonetos sdo os arenitos da Formacao Sergi, situados em
profundidades que variam de 146 a 376 m. O éleo do Campo de Dom Joao tem densidade de 37 a 40 0API, o que Ihe confere um alto
valor comercial.Considerou-se a injecdo de dgua como método de recuperacdo suplementar nos principais reservatérios do campo,
sendo toda dgua produzida reinjetada para manutencdo de pressdo do reservatério. Neste trabalho apresenta-se o projeto arrojado de
rejuvenescimento do campo com a perfuracdo de 250 novos pocos dos quais 160 horizontais de longo alcance (na faixa de 2.500m).
Sao utilizadas novas e revolucionérias técnicas de perfuracdo com sonda Cross River, alvo de uma inovacdo tecnoldgica de carater
mundial. A sonda Cross River, normalmente utilizada para instalacdo de dutos logo abaixo de rios e estradas foi adaptada para perfurar
pocos horizontais para producdo de petréleo, localizados em regides com dificuldade de acesso, como é o caso do Campo de Dom
Jodo, que abrange drea de manguezais e aguas rasas da Bafa de Todos os Santos. Até a presente data ja foram concluidos com sucesso
10 (dez) pocos horizontais na area. As bases para perfuracdo de pocos de desenvolvimento na parte terrestre estao sendo edificadas,
preferencialmente, a partir de antigas bases ja existentes, ou em areas j& antropizadas, de modo a ndo haver o desmatamento da
vegetacao natural da regido. A perfuracdo de pocos de desenvolvimento na porcao marinha estd sendo implantada com a perfuracédo
de pocos horizontais de longo alcance a partir de bases multiplas construidas no continente, através da tecnologia ja testada, com
sucesso, e absorvida pela UN-BA, com minimo impacto ambiental, visto que todas as atividades ficam concentradas no continente.

PALAVRAS-CHAVE: AREA DE PROTECAO AMBIENTAL; CAMPO DE DOM JOAQ; POCOS HORIZONTAIS.




