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RESUMO: O monumento do Cristo Redentor, localizado no topo do macico rochoso do Corcovado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro
estd sujeito a acdo de degradacédo, devido a sua localizagdo. Esta degradacdo esta relacionada principalmente com a alta umidade,
salinidade e crescimento de microorganismos. Duas reformas foram feitas para limpar e preservar o monumento, a mais recente no
ano 2000, onde o interior da estatua foi revestido por uma protecao catddica de titanio, cuja funcdo era combater a acumulacéo de
sal proveniente da argamassa, além dessa acao houve a substituicdo de algumas tesselas originais que compdem o mosaico de Pedra-
Sabao, devido principalmente o seu estado de deteriorizacdo. Atualmente, o monumento estd passando por outra grande reforma
que em conjunto com os trabalhos de restauracdo esté sendo realizado um estudo aprofundado nas tesselas que revestem a estatua.
Este estudo tem o objetivo de caracterizar tecnologicamente a rocha que recobre o monumento do Cristo Redentor e comparar o
comportamento dessa rocha frente as condicoes de intemperismo em seu estado natural e com aplicacdo de um protetivo hidrofugante
a base silano-siloxano.Para tal objetivo foram realizados ensaios de alterabilidade acelerada e caracterizacao tecnoldgica da rocha tais
como: analise petrografica, ensaio de indices fisicos, determinacdo da resisténcia a compressao uniaxial, determinacdo da resisténcia a
flexdo, determinacdo do coeficiente de dilatacdo térmica linear, andlises quimica e mineraldgica, velocidade ultra-sonica, resisténcia ao
ataque de SO2, resisténcia ao ataque de radiagdo ultravioleta (UV), resisténcia a Umidade (Corrosdo) e resisténcia ao ataque de Névoa
Salina. Além desses, foram realizados ensaios complementares tais como, coloracao predominante, lixiviacdo estatica e susceptibilidade
a oxidagdo. As amostras analisadas sao constituidas de Pedra-Sab&o, Esteatito, e apresentam o formato triangular cujas dimensdes ndo
variam muito.Os resultados obtidos, tanto nas amostras sem aplicacdo da resina hidrofugante, quanto nas amostras com aplicagdo da
resina hidrofugante, nos permitem elaborar uma anélise comparativa e chegar a conclusbes tanto da escolha adequada do protetivo
hidrofugante, como orientar a sua aplicacdo e uso correto, fazendo com que o trabalho de restauracdo seja mais eficiente e duradouro.
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