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RESUMO: A disposicdo final dos residuos urbanos, inevitavelmente gerados pelas atividades humanas, deve ser feita em aterros sanitarios.
Que sao lugares onde o armazenamento de lixo é feito de forma tal, que a seguranca e a saude da populacdo que gerou esse lixo ndo
sejam colocadas em risco. Esses objetivos sao atingidos através de diversas solucoes de engenharia. Uma delas consiste na construgao
de liners, que sdo estruturas presentes na base do aterro. Os liners precisam ser impermeaveis, para garantir que o solo subjacente
(e consequentemente as aguas subterraneas), ndo sejam contaminadas pelo chorume, liquido formado a partir da decomposicao
da matéria organica presente em grande quantidade nos residuos urbanos. Precisam também ser resistentes para suportar a carga
exercida sobre ele pelas camadas de lixo, que aumentarao em quantidade a medida que o aterro esteja em funcionamento.Os liners sdo
compostos por trés ou mais camadas construidas a partir de materiais sintéticos e/ou solo compactado. E de extrema importancia que
as propriedades de impermeabilidade e resisténcia se mantenham constantes durante todo tempo de operacao do aterro. Entretanto, é
possivel que a resisténcia seja afetada por infiltracoes de chorume, o que comprometeria a seguranca operacional do aterro. O objetivo
da pesquisa é verificar e tentar mensurar essa perda de resisténcia.A metodologia consistiu em estimar a resisténcia de cada amostra
de solo ndo contaminado através de ensaios CBR e determinacdo do médulo de resiliéncia. Depois disso, os solos foram contaminados
utilizando concentracoes de sais baseadas em amostras de chorume analisadas quimicamente, e citadas na literatura. Foram feitos
novos ensaios com o intuito de conferir possiveis mudancas nos valores de resisténcia dos solos.Esses primeiros ensaios registraram
diminuigdes nos valores de CBR e médulo de resiliéncia, ou seja, é possivel sim que uma contaminacdo por chorume altere a resisténcia
do solo. Procedimentos posteriores consistirdo em simular situacoes reais de contaminacdo em aterros e procurar por alteracbes nas
caracteristicas do solo que indicariam alteracdes em sua resisténcia.
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