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A utilizacdo de dados de sensoriamento remoto como suporte a exploracao petrolifera nas bacias do Amazonas e do Solimoes remonta
as décadas de 70 e 80. Foram entdo utilizados mosaicos de radar do Projeto RADAMBRASIL (obtidos na década de 70), imagens multi-
espectrais do satélite Landsat e modelos digitais de elevacdo (MDE) confeccionados a partir de cartas topogréficas convencionais na
escala 1:100.000. As técnicas de sensoriamento remoto tém experimentado radicais avancos tecnolégicos, notadamente no que diz
respeito a regido do espectro eletromagnético correspondente as microondas. Produtos gerados com abrangéncia global incluem um
MDE interferométrico pela Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-NASA) e mosaicos digitais de imagens de radar do satélite japonés
JERS-1, como parte do Global Rainforest Mapping Project (GRFM). Analises de modelos digitais de elevacdo (MDE's) obtidos pela SRTM
no interfldvio Negro-Solimées indicaram a existéncia de uma feicdo geoldgica que ainda ndo havia sido notada com o uso de técnicas
mais convencionais de sensoriamento remoto. Trata-se de um vale abandonado de grandes dimensdes, possivelmente representativo
do antigo curso do Rio Negro. Tal feicao evidencia a forte influéncia de neotectonismo na definicdo do arcabouco tectdnico da regiéo,
que podera ter impactado a integridade dos selos e a consequente preservacdo de possiveis trapas petroliferas. Como complemento
a esses estudos, foi testada, na regido de Manaus, a hipdtese da deteccdo de movimentacdo crustal recente, em escala centimétrica,
com o emprego da técnica de interferometria, a partir de imagens do satélite canadense RADARSAT-1. Essa nova tecnologia é Util para
monitorar alteracoes sutis associadas as atividades neotectdnicas na regido. Usando como estudo de caso uma area localizada na Bacia
do Amazonas, foi analisada a rede de drenagem extraida automaticamente do MDE da SRTM. Esse resultado, aliado a informacao
altimétrica, revelou varias anomalias de drenagem que podem indicar expressao em superficie de feicoes geoldgicas em profundidade.
O campo de géas de Azuldo esta situado exatamente nos limites de uma dessas anomalias de drenagem, sugerindo que ela deve
representar a expressdo morfolégica das estruturas responsaveis pelo trapeamento dos hidrocarbonetos naquela area. A pesquisa
petrolifera tem se tornado uma atividade crescentemente complexa, exigindo a andlise combinada de dados adquiridos por meio de
diferentes tecnologias. A medida que a pesquisa avanca para regides de fronteira exploratéria, faz-se necessario o uso de abordagens
complementares, de modo a selecionar areas de maior potencial, com a consequente reducdo dos custos e dos riscos inerentes a
atividade. Nessas areas de fronteira, sdo cada vez mais raras as descobertas de acumulacoes de éleo ou gas com base no concurso de
uma Unica ferramenta exploratéria. O sucesso deve ser encontrado no somatério de vérias tecnologias. O carater integrador dos estudos
utilizando bancos globais de dados de radar permite alcancar resultados preditivos, cuja aplicacdo pode contribuir decisivamente para
a descoberta de novas acumulagdes de éleo e gés ou para a decisdo de abandonar &reas com risco geoldgico potencialmente alto. A
abordagem metodolégica aqui discutida poderéd ser replicada em outras areas nas bacias do Amazonas e do Solimdes, que abrangem
cerca de 1.000.000 km* cobertos pela floresta tropical.




