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RESUMO: O recurso coal bed methane (CBM) trapeado dentro do sistema de poros de camadas de carvao atualmente é alvo da exploragao
mundial da industria do petréleo. No Brasil, a principal sucessdo sedimentar portadora de carvao ocorre na Formacéo Rio Bonito, Bacia
do Parana. No ano 2007 foi realizada a primeira sondagem-teste (CBM) no Brasil (POCO CBM-001-ST-RS) pelo Instituto de Geociéncias,
UFRGS, para coleta dos testemunhos de camadas de carvao na jazida da Santa Terezinha. Nos testemunhos foram feitas medidas de
desor¢ao do gés natural para determinar o volume de gas total desorvido. Além disso, foram realizadas analises de isétopos (513e
dD), composicdo do gas e anélises petrogréaficas e quimicas no carvao. Também foram feitos recentemente testes para verificar a
capacidade de adsorcao do carvao e folhelhos carbonosos do Devoniano e Permiano para CH4 e CO2. As medidas de desorcao do
gas natural mostram uma variagdo de 0.014 mmol/g até 0.09 mmol/g (0,32- 2,18 cm3/g) de carvao. Os valores de isétopos estaveis
de Carbono variam de -50,85 até -55,54 % indicando assim mistura de gases, de origem biogénica e termogénica. A composicao do
gés associado com as camadas de carvao (CBM) constitui-se quase inteiramente de metano, com um range de 94,26 até 99,47%.
Para uma é&rea de modelagem 3D (20 vs 40 km) na jazida da Santa Terezinha, foi calculado um contelido de metano na ordem de 5,5
bilhdes de metros clbicos. Os valores da capacidade de adsorcdo no carvao para CH4 variam de 0,12 a 0,22 mmol/g (valor langmuir
de 0,15- 0,27 mmol/g) enquanto que a capacidade de adsorcdo de CO2 no carvao varia de 0,39 a 0,81 mmol/g (valor langmuir de
0,45- 1,21 mmol/g). Os resultados mostraram que a capacidade de adsorcdo para CO2 é muito maior do que para o CH4 (de 3.0 até
4.5 vezes). Essa observacao tem importantes implicacdes para o potencial das camadas da jazida Santa Terezinha, a qual eventualmente
serviria como reservatério para CO2, enquanto ao mesmo tempo libera CH4. Baseados em reservas de carvao calculadas, contetdo de
gas e capacidade de adsorcdo medida, um potencial total de armazenamento de 15.3 Gt é estimado para uma éarea de 20x40 km na
jazida Santa Terezinha, supondo uma combinacdo entre recuperacao avancada de metano em camada de carvdo (enhanced coalbed
methane-ECBM) com a injecdo de CO2 e operagao de armazenamento de CO2. Para os testes da capacidade de adsorcao em folhelhos,
os resultados mostraram que a capacidade de adsorcao de metano em folhelhos é menor que a capacidade de adsorcdo de metano no
carvao, porém, quando normalizados para o conteddo de Carbono Organico Total (COT) os folhelhos apresentam uma capacidade de
adsorcao maior que o carvao na base d.a.f (dry ash free). J& a capacidade de adsor¢do de CO2 em folhelhos da Formacao Irati e Ponta
Grossa apresentou um range de 0.14 a 0.54 mmol/g. O estudo mostrou uma diminuicdo na capacidade de adsorcdo de metano e CO2
em carvdes e folhelhos com o aumento do contetido de matéria mineral.
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