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RESUMO: Em setembro de 2009 a Yamana Desenvolvimento Mineral iniciou a construcdo de um tdnel para fins de exploracdo e futura
rampa de producdo no corpo de minério do Depésito Jordino, situado na cidade de Pilar de Goids, distante 257 quildmetros de
Goiania sentido Norte. Geologicamente localizado no Greenstone Belt Pilar o emboque do tlnel se deu em uma camada de clorita
xisto saprélito, pertencente a uma camada intermediaria da estratigrafia regional.A rocha sa classificada como clorita xisto situa-se,
em um perfil vertical, abaixo de um solo residual decimétrico dentro do regolito oxidado métrico que grada suavemente para um
saprélito oxidado, onde este Gltimo alcanca profundidades de mais de 40 metros no perfil. No ponto onde a rampa estd embocada nao
é possivel reconhecer o clorita xisto sdo, mas um material saprélito oxidado, apresentando blocos relicticos ao intemperismo, sendo
possivel reconhecer minerais como quartzo, caulim, clorita, talco e granada.A metodologia aplicada nesta obra baseia-se em anélises
e acompanhamentos geoldgicos das operagdes de escavacdo, mapeamento sistematico do macico, tal como testes de resisténcia
expeditos para decisoes rapidas de tratativa. O monitoramento e acompanhamento da estabilidade do tunel sao realizados com
medicao de convergéncia triaxial, usando extensémetro, onde estdo parametrizados niveis de seguranca. Para subsidiar as analises
do macico utilizou-se o software Roclab da Rocscience que define pardmetros geotécnicos a partir de observacdes de campo.As
principais dificuldades encontradas na construcdo do tunel foram as deformacées do piso sobe esforcos cisalhantes dos veiculos da
obra, instabilizacdo de teto e laterais durante escavagao, promovendo perdas de massa do macico na face, interceptacao de galerias de
garimpos antigos, gerando vazios estruturais e convergéncia do tunel apresentado nos pés das cambotas.Os problemas de estabilizacdo
do piso foram satisfatoriamente resolvidos aplicando-se geogrelhas “em sanduiche” no piso do tinel e acessos. Para a instabilidade
do teto e laterias aplicou-se técnica de enfilagem e preenchimento dos vazios com resina expansiva de Poliuretano. Para conter o
fechamento dos pés das cambotas instalou-se travamentos com vigas em perfil | de 6” sobre base de concreto, enterrada no piso. As
recomendacdes geomecanicas para contencdo das movimentacoes e estabilizacdo do tunel foram fatores chave de sucesso da obra.
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