45° CoNGRESso B

A TECNICA EBSD COMO IMPORTANTE FERRAMENTA PARA A CARACTERIZACAO DO MINERIO DE
FERRO EM DIFERENTES CONTEXTOS DEFORMACIONAIS NO QUADRILATERO FERRIFERO

Mbnica de Céassia Oliveira Mendes', Leonardo Evangelista Lagoeiro?

" UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO; ? UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

RESUMO: A caracterizacdo de fei¢des microestruturais de agregados hematiticos/magnetiticos pode ser realizada de maneira satisfatoria

através da microscopia 6tica de luz refletida. Porém, tal método ndo permite a integragcdo de tais caracteristicas com os dados de
orientacgdo cristalogréfica preferencial dos agregados. Tal deficiéncia pode ser suprida através da utilizacdo da técnica da Difracao
de Elétrons Retro-espalhados (Electron Backscatter Diffraction - EBSD). Essa técnica se baseia na obtencdo automatica e pontual de
padrées de difracdo (Kikuchi Bands) de planos cristalograficos determinados dos cristais que compdem a amostra analisada. Esses
padrdes sdo imageados em uma tela de fosforo, que detecta os elétrons retro-espalhados resultantes da interacdo do feixe de elétrons
com a superficie polida de uma amostra. Para a realizacdo de uma anélise comparativa das caracteristicas texturais e microestrutrais
das formacoes ferriferas bandadas da Formagao Caué, Supergrupo Minas (Quadrilatero Ferrifero, SE do Craton Sao Francisco), foram
utilizadas amostras de minério hematitico/magnetitico coletadas em regides de diferentes magnitudes deformacionais/metamérficas.
Tais amostras foram orientadas de forma que a direcao de maior estiramento (lineacdo mineral) corresponda a direcédo X, e a direcédo de
maior encurtamento, normal a anisotropia planar mais penetrativa (foliacdo ou bandamento), corresponda a direcao Z, e Y perpendicular
ao plano XZ. Apos a realizacdo de um polimento adequado, as amostras foram analisadas através do par MEV-EBSD. A aquisicdo e
processamento dos dados sdo feitos através de aplicativos do pacote Channel 5 (Oxford-HKL), no Laboratério de Microscopia e
Microanalise (UFOP/DEGEOQ). Através do processamento dos dados, é possivel obter uma completa caracterizagdo da amostra analisada.
Aidentificacdo de diferentes fases minerais é feita através dos mapas de fases, que apresentam uma maior acuracidade na identificacdo
das fases minerais existentes, comparando-se as observacoes realizadas ao microscopio 6tico. Dados de orientacdo cristalogréfica
podem ser visualizados na forma de figuras de pélo, onde pontos plotados na forma de um estereograma representam a orientacdo da
direcdo normal a planos cristalograficos definidos em relacao ao referencial da amostra, e figuras de pélo inversa, nas quais o sistema
de referéncia da amostra é fixado, e as normais aos planos cristalograficos sao plotadas de acordo com sua orientacdo em relacdo a
essa direcdo. Esses dados podem ser visualizados também na forma de mapas, onde as cores dos graos constituintes correspondem ao
pélo do plano cristalografico orientado em relacdo ao referencial da amostra. Para a hematita, o referencial utilizado é a direcdo normal
a foliacdo/bandamento. Parametros microestruturais (tamanho de grao, area e razao axial) sdo também obtidos de forma automatica, e
podem ser visualizados na forma de histogramas. Através da utilizacdo de todas as informacdes geradas e processadas adequadamente,
foi possivel realizar um estudo comparativo entre amostras localizadas em diferentes contextos, levando a concluséo sobre a existéncia
de contrastantes caracteristicas morfoldgicas, microestruturais e de orientacao cristalografica preferencial, dependendo da magnitude
deformacional e grau metamérfico.
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