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RESUMO: As mineraliza¢Oes auriferas no Distrito Aurifero Peixoto de Azevedo-Matupa ocorrem de duas maneiras: depdsitos geneticamente
associados a magmatismo granitico e depositos de ouro em veios, hospedados em rochas diversas, sem conotacdo genética com
magmatismo félsico. O objetivo principal desse levantamento é localizar alvos que constituam bons condutores elétricos, frequientemente
utilizados na prospecgao de metais base. A &rea de estudos esta localizada na Provincia Aurifera Alta Floresta, localizada no cinturdo
orogénico Ventuari-Tapajos do Craton Amazonico (Tassinari & Macambira, 1999). Localmente a geologia compreende a porcéo
monzonitica do granito Novo Mundo que é a hospedeira de mineralizacoes auriferas, que ocorrem de forma disseminada. Este granito
estd encaixado no Complexo Xingu. Utilizou-se o Método Eletromagnético (EM) Indutivo para obter a condutividade elétrica em
subsuperficie. O equipamento utilizado para a execucdo dos levantamentos foi o Sistema Eletromagnético EM 34-3. Este equipamento
consiste em um sistema de duas bobinas separadas, conectadas por um cabo de referéncia, onde uma bobina atua como transmissora
para gerar um campo eletromagnético primario e a outra atua como receptor, que mede tanto o campo primério quanto o secundario,
gerado pelas correntes induzidas do subsolo. A separacdo entre as bobinas é mantida fixa e o par de bobinas é movimentado ao
longo de uma linha, em intervalos discretos.Os dados do método eletromagnético foram coletados nas profundidades de 7,5m, 15m,
30m e 40m. Observa-se que em toda a area até a profundidade 15m os maiores valores de condutividade elétrica (> 2,5 mS/m) estao
situados a noroeste e podem ter sido geradas tanto por minerais metalicos quanto por minerais peliticos ou presenca de umidade
elevada, .Os menores valores encontram-se na porcdo central e sdo menores que 1,2 mS/m . Na profundidade de 30m a distribuicao
de condutividade elétrica na drea tem os maiores valores (> 2,5 mS/m) na porcdo SW e os menores a SE. Para a profundidade tedrica
de 60 m os maiores valores (> 4,3 mS/m) estdo na porcdo SW e os menores valores estdo a NW. Na parte sudoeste da area, nas
profundidades 30m e 60m, pode haver uma maior concentracao de sulfetos devido os elevados valores de condutividade elétrica ou
maior umidade. No geral os resultados obtidos mostram que a condutividade é muito baixa em toda a area. O pequeno aumento da
condutividade para o nivel mais profundo também indica uma maior umidade no meio. E observavel também uma orientacdo te um
lineamento das anomalias (NW) coincidente com a direcdo das principais zonas de cisalhamento ducteis e lineamentos regionais que
afetam os terrenos mais antigos da regido.
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