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RESUMO: A mina de Vazante localizada em municipio homonimo, a noroeste de Minas Gerais, ¢ uma das unidades operacionais da
Votorantim Metais S/A, em funcionamento hé aproximadamente cinglienta anos. Atualmente na lavra subterranea, o mineral de zinco
lavrado é a willemita, destacando-se também a extracdo a céu aberto, de calamina ou hemimorfita. Geologicamente, a mina faz parte
de um contexto de rochas metassedimentares de origem marinha Meso/Neoproterozoicas pertencentes ao Grupo Vazante, inseridas
na Faixa de Dobramentos Brasilia. Esse Grupo é cortado pela Zona de Falha Vazante, onde ocorre o principal corpo mineralizado. A
porcdo mineralizada é caracterizada como brecha willemitica, porém o minério encontra-se associado a diferentes tipos de brechas
carbonéticas: sedimentares, termobéricas e tectdnicas. As relacdes entre a willemita e essas diferentes brechas sdo complexas, tendo
aparentemente uma associagdo genética. As amostras de brechas possuem de modo geral, altos teores de zinco, ferro e silica. Sao
freqlentes as paragéneses minerais com willemita, hematita, anquerita, dolomita e quartzo, em proporcoes variadas. Ocorrem feicoes
estruturais caracteristicas, que podem ser observadas nas laminas petrograficas, como intenso fraturamento, recristalizacdo mineral
e preenchimento por iniUmeras vénulas irregulares. A lavra subterrdanea da mina de Vazante estd ainda entre as mais complexas do
mundo e essa atribuicdo se da principalmente pelo fato de suas galerias estarem desenvolvidas em marmores e brechas carbonaticas
que ocorrem em elevado estado de carstificacdo. Frente a complexidade geoldgica e ao dificil acesso a estas regides, a microtomografia
de raios-X (uct), aliada com a petrografia, anélises quimicas e mineraldgicas, contribui para uma caracterizacao tridimensional das
brechas e compreensdo da sua relacdo com o minério. O uso da pct nas geociéncias é de aplicacdo relativamente recente, com diversas
publicacées que demonstram ainda certo carater experimental, na tentativa de definicdo dos melhores pardmetros a serem usados,
segundo a area de estudo e aplicacdo pretendidas. O sistema convencional computadorizado de tomografia alcanca uma resolucao
espacial de cerca de 1 mm e é amplamente utilizado na indUstria e medicina. O microtomdgrafo é um método similar que se assemelha
ao primeiro, ndo-destrutivo, com a diferenca de que é capaz de chegar a resolucdo espacial de 1 pm. Nesse trabalho estdao sendo
estudadas diferentes amostras mineralizadas, compostas por minerais de altas densidades, como a willemita e a hematita. Os resultados
preliminares mostram bons produtos para a visualizagao tridimensional, devido as fases minerais contrastantes. Estes fatores permitirao
individualizar a fase mineralizada e qual a sua relacdo com as rochas carbonaticas, bem como visualizar a morfologia do minério e
quantifica-lo. A analise tridimensional das amostras permite conhecer a trama, as relagdes microestruturais e informacoes acerca da
porosidade desse tipo de brecha, caracteristica Util para futura avaliacdo do potencial de reservatério dessas rochas. Estudos de outros
autores na mina indicam que as brechas termobéricas, por exemplo, sdo promotoras de dissolucao preferencial em determinados
locais. A associacdo de todos os dados pode auxiliar ainda no entendimento da relacdo do minério com os minerais carbonéticos e
associados, bem como na compreensao da génese das brechas carbonéticas presentes.
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