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RESUMO: O estado do Rio de Janeiro tem desenvolvido varios processos de dindmica do meio fisico devido a grande intensidade de
chuvas que vem ocorrendo ao longo do Ultimos anos. Este trabalho faz parte dos estudos da Geréncia de Geoprocessamento e Estudos
Ambientais (GEOPEA) do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) que busca desenvolver novas formas de organizar e
espacializar as informacoes ambientais de modo a subsidiar o planejamento do territorio. O desenvolvimento de estudos integrados
do meio fisico sdo um importante apoio ao planejamento e gestdo ambiental do estado. A bacia hidrogréafica do Rio Santo Antonio foi
adotada como é&rea de estudo para a aplicagdo da metodologia, utilizando a escala de mapeamento 1: 50.000. O Rio Santo Antonio
nasce dentro da area do Parque Estadual dos Trés Picos (PETP) e parte de seu trecho passa por &rea de ocupacdo urbana. O trabalho
teve como objetivo estudar a fragilidade ambiental do meio fisico da bacia hidrografica utilizando neste estudo integrado do ambiente,
ferramentas de geoprocessamento como o Sistema de Informacdo Geogréfica (SIG) e a anélise espacial. O trabalho utilizou os materiais
gerados pelo plano de manejo do PETP e do Zoneamento Ecolégico Econdmico do Rio de Janeiro (ZEE-RJ). No desenvolvimento do
estudo foram utilizadas cartas topogréficas, cartas teméaticas tais como geologia, geomorfologia, solos e declividade (gerada a partir
do SRTM da &rea). A metodologia consiste em organizar os dados obtidos no SIG ArcGis 9.2 (Esri) e realizar a combinacdo dos dados
espaciais de modo a obter o mapa integrado de fragilidade ambiental. O objetivo da integracdo dos dados é descrever e analisar as
interacdes para prever eventos da dinamica do meio fisico. Existem diferentes técnicas de analise geografica, a utilizada no trabalho
foi a integracdo de dados através da média ponderada. Neste método cada mapa de entrada recebe um peso dependendo da sua
importancia para a fragilidade do meio fisico, assim como cada classe dos planos de informagao. Os pesos sao definidos empiricamente
de acordo com o conhecimento do especialista. Primeiro cada classe dos planos de informacéo é ponderada de acordo com seu peso
atribuido. Os planos de informacdo sdo somados através da soma ponderada onde cada plano de informacéao recebeu pesos segundo
sua importancia relativa.A integracao dos dados gerou o mapa integrado de Fragilidade do Meio Fisico que apresenta as areas frageis
e resistentes da bacia hidrografica. As classes de cada plano de informacdo receberam pesos de forma a acentuar a fragilidade
ou resisténcia dos tipos litologicos (geologia) e as compartimentacdes topograficas mais frageis e mais resistentes (geomorfologia
e declividade). As areas frageis sdo as areas com unidades litolégicas mais suscetiveis a intemperismo e erosdo e com as maiores
declividades, as éreas resistentes apresentam as unidades litoldégicas menos suscetiveis e com menor declividade. Este trabalho é uma
etapa inicial para o desenvolvimento da dissertacdo de mestrado em Geomatica utilizando outras técnicas de anéalise geografica.
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