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RESUMO: O Granito Séo Vicente é uma unidade litoestrutural de idade Eo-ordoviciana (504=12 MA, Hasui & Almeida, 1970) que ocorre a
cerca de 60 km a leste de Cuiaba na forma de um corpo batolitico com extensdo aflorante com cerca de 430 km2. Esse corpo rochoso
constitui-se em importante recurso hidrogeoldgico para regido. Representado por ocorréncias de fontes de aguas minerais, fontes
termais e potenciais de aproveitamento hidroelétrico, alguns dos quais j& em efetivo estdgio de producdo (SIAGAS/CPRM). Neste
trabalho, dados digitais georreferenciados obtidos por vérias fontes e em diferentes escalas foram integrados e analisados em um
SIG, com o objetivo de delimitacdo de adreas de maior potencial hidrogeolégico no &mbito do macico. Os dados digitais englobaram
pares estereoscépicos de fotografias aéreas em tom de cinza, na escala aproximada 1:66.000, previamente digitalizadas, bem como
imagens Landsat TM ortorretificadas e o modelo numérico do terreno SRTM da porcao sudeste do batdlito destacando como centro
da area antiga Pedreira da Prefeitura de Cuiabd/MT. Da andlise desses dados obteve-se a rede de drenagem adensada, bem como a
identificacdo dos padrdes de anisotropia do corpo, delimitacdo de zonas homdlogas e de zonas de maior frequéncia espacial/ azimutal
de fraturamento. Com base nessas andlises, foi selecionada uma &rea-teste com raio de 50 km na qual foram realizadas medidas
estruturais para confirmacdo em campo dos padroes de fraturamento. Foram compilados dados de prospeccdo geofisicas realizadas
dentro do perimetro da area de estudo através do método de eletrorresistividade realizado em secdes lineares perpendiculares ao
padrao principal de fraturamento NW/SE. Os resultados foram apresentados em um mapa de estruturas associado ao potencial hidrico
validado pela vazdo conhecida de pocos alocados na referida area-teste. Os resultados obtidos permitirdo indicar areas potenciais
para futuras prospeccoes hidrogeologicas na area avaliada.Referéncias BibliograficasBRASIL.Departamento de Producdo Mineral.
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