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RESUMO: A caracterizacdo hidrogeolégica é fundamental para a instalacdo de novos empreendimentos mineiros de carvdo em Santa
Catarina, haja vista o potencial de impacto representado pela mineracdo subterranea nos recursos hidricos. Um estudo detalhado
da permeabilidade e da porosidade intergranular foi realizado com amostras representativas da cobertura da camada de carvao
Barro Branco, objetivando avaliar o risco para os recursos hidricos subterraneos decorrente da instalacdo da mina de carvao Volta
Redonda Norte. Essa mina serd instalada no municipio de Treviso, regido carbonifera do sul de Santa Catarina. Na terminologia mineira
adotada em Santa Catarina, os horizontes que compdem a cobertura da camada Barro Branco sdo denominados teto principal e teto
imediato. O perfil geoldgico dessa cobertura a posiciona no intervalo superior da Formacao Rio Bonito, Membro Siderépolis da coluna
estratigrafica da Bacia do Parana. Trabalhos de hidrogeologia realizados por Machado (1984), CPRM (2000), Avila (1992) e Krebs
(2004) que abrangem a area do projeto da mina Volta Redonda Norte, tratam os estratos sedimentares associados a essa formacao
como um sistema aquifero, principalmente, em razao da presenca de arenitos que representam 75% de sua constituicdo litoldgica.
Os testes para a determinacdo da permeabilidade vertical foram realizados com a cdmara triaxial e a porosidade através de analises
petrograficas com amostras de testemunhos de sondagem. Os resultados dos testes revelam coeficientes de permeabilidade vertical de
9,9 x 10-8 cm/s a 1,05 x 10-9 cm/s para os arenitos do teto principal e de 3,68 x 10-10 cm/s para o siltito arenoso do teto imediato.
Em lamina delgada, os arenitos do teto principal apresentam porosidade em torno de 5% e o teto imediato de 1%, reconhecendo-se
por meio das andlises petrograficas a compactacdo mecanica e a cimentacdo com calcita, argila e silica como os processos diagenéticos
responsaveis pela reducdo da porosidade intergranular. Os coeficientes de permeabilidade e a porosidade, determinados nesse
estudo, estdo em desacordo com o conceito de aquifero adotado para essa formacao, pois evidenciam que as rochas da cobertura
da camada Barro Branco nado sao capazes de armazenar nem de transmitir a 4gua subterranea. Concluindo-se, entao, que o fato de
haver uma sequéncia de arenitos nao implica, necessariamente, a existéncia de um sistema aquifero. Referéncias AVILA, E.L.(1992).
Caracterizacdo hidrogeoldgica e hidroquimica da formacao Rio Bonito na regido de Siderdpolis e adjacéncias. Trabalho de dissertacao
de mestrado. UFSC-Universidade Federal do Estado de Santa Catarina.CPRM - Servico Geoldgico do Brasil (2000). Texto explicativo,
mapa geoldgico e mapa hidrogeoldgico da Folha de Criciima SH.22-X-B (1/250.000). Programa de Levantamentos Geoldgicos Basicos.
KREBS, A.S.J.(2004). Contribuicdo ao conhecimento dos recursos hidricos subterraneos da area correspondente a Bacia Hidrografica
do Rio Ararangud/SC. Tese de Doutoramento. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina.MACHADO, J.L.(1984). Projeto estudo da
vulnerabilidade a contaminacdo dos mananciais subterraneos decorrentes da extracdo do carvao mineral. CPRM, 300p.
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