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RESUMO: Este trabalho avalia o uso e a ocupacdo dos cemitérios instalados em Fortaleza - Ceara relacionados as condicdes geoambientais
e hidrogeoldgicas das areas ocupadas por estes empreendimentos. Foi realizada a integragdo dos dados geoldgicos com aqueles obtidos
através de trabalhos realizados em dois cemitérios - Sdo Jodo Batista e Bom Jardim - que apresentam fluxo constante de sepultamentos,
onde foram executadas anélises granulométricas e ensaios de permeabilidade com objetivo de avaliar a vulnerabilidade da regido
ocupada pelos cemitérios. Os resultados obtidos através de treze (13) furos de sondagem a trado mostra que o cemitério Sdo Joao
Batista esta assentado em um solo com percentual de até 99% de areia, estando localizado na faixa costeira de Fortaleza, possuindo
porosidade e permeabilidade elevadas, facilitando a passagem do necro-chorume para o lencol freatico. O cemitério Bom Jardim
sobrepde-se a um pacote sedimentar que, no geral, possui pequenas permeabilidade e trasmissividade, onde a composicdo sedimentar
varia de argila a conglomerdtica. Anélise integrada a geologia de Fortaleza demonstrou que grande parte dos cemitérios instalados
no municipio estdo em locais desapropriados, ndo recomendados pelas leis ambientais, recomendando-se analises granulométricas e
ensaios de permeabilidade de subsuperficie a fim de caracterizar localmente cada empreendimento.
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