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RESUMO: A utilizacdo de sensoriamento remoto e dados aerogeofisicos tém ampla aplicagdo na geologia. O comportamento e a forma
espacial dos elementos morfoestruturais observaveis em imagens aerogeofisicas e de sensores remotos sao atributos muito valiosos
em mapeamentos geoldgicos e em grandes feicoes estruturais. A integracao dessas informacbes proporcionou uma melhor definicdo
e caracterizagdo das unidades tectono-estruturais da regido estudada, colaborando assim para melhor compreensdo da evolucdo
tectonica desse greenstone belt. Neste trabalho foram utilizados dados aerogamaespectrométricos e aeromagnetométricos.Os terrenos
Granito-Greenstone belts sdo responsaveis por grande parte dos depdsitos minerais ao redor do mundo, sendo os mais notaveis de
ouro. Os greenstone belts arqueanos de Goids estao inseridos na provincia Tocantins na porcao central do Brasil, mais precisamente a
noroeste do macico de Goids. A partir da anélise de imagens aerogeofisicas, referentes aos dados do aerolevantamento do Estado de
Goias do ano 2004-2006, foi possivel uma melhor delimitacdo das feicbes tectono-estruturais da area estudada. A litoestratigrafia do
terreno granito-greenstone de Guarinos é composta pela Formagao Serra do Cotovelo, Formacao Serra Azul, Formacgao S&o Patricinho,
Formacdo Aimbé e Formacdo Cabacal, as quais estdo associadas a intrusdes graniticas, coberturas cenozodicas e a eventos proterozdicos
(seqUéncia Santa Terezinha, Morro escuro e Araxa). Para uma melhor delimitacdo da litoestratigrafia, foram utilizadas imagens
aerogamaespectrométricas, tais como o canal de contagem total (CT), que possui boa precisdo estatistica fornecendo uma correlacao
maior das unidades radiométricas com as litologias, composicoes ternarias RGB e CMY, além do canal do K e Th. Na definicdo das
estruturas tectdnicas, foram utilizadas informacdes extraidas da aeromagnetometria, as principais imagens utilizadas foram: Amplitude
do Gradiente Horizontal Total - AGHT, Inclinacdo do Sinal Analitico - ISA, além da 12 Derivada Vertical - DZ e deconvolucdo de Euler com
indice estrutural igual a 1. Os lineamentos extraidos do modelo de elevacao digital do terreno com resolucao de 30m forneceu uma
nocéo geral sobre o comportamento tecténico da area. Os lineamentos magnéticos extraidos da imagem AGHT mostram a existéncia
da complexidade tectono-estruturais da area de estudo e adjacéncias, onde sugere-se que o greenstone belt de Pilar de Goias possui um
‘par cisalhante’ de direcdo principal NW-SE e NE-SW, ao passo que o greenstone belt de Guarinos possui a direcao no sentido NW-SE,
direcao esta que coincide com o trend mineralizado deste greenstone. Nas imagens, sao visiveis as estruturas tectonicas, compostas por
um corredor transpressivo, zonas de cisalhamento e falhas de empurrdo que separam seqliéncias proterozoéicas de eventos arqueanas,
e eventos neoarqueanos de mesoarqueanos. Os resultados a cerca da interpretacdo das imagens aerogeofisicas somadas ao modelo
de elevacéo digital do terreno, mostram a sua suma importancia em trabalhos referentes a geologia estrutural, uma vez que os mapas
gerados subsidiaram uma melhor compreensao do arcabouco tectonico da &rea estudada.
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