45° CoNGRESso B

CARACTERIZACAO GRANULOMETRICA DOS SEDIMENTOS SUPERFICIAIS DE FUNDO DO ESTUARIO DO
RIO GUAPIMIRIM, REGIAO NE DA BAIA DE GUANABARA-RJ

Michel Arthur Faria Vicente', Gustavo Vaz de Melo?; José Antonio Baptista Neto®, Allan Sandes de Oliveira*
" LAGEMAR - UFF; 2 LAGEMAR - UFF; * LAGEMAR - UFF; ¢ UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RESUMO: A caracterizacdo granulométrica dos sedimentos é importante, pois fornece informacdes sobre as alteracdes morfolédgicas e de
transporte de sedimentos no meio ambiente. O presente trabalho foi realizado no estuario do rio Guapimirim, principal tributério da
Bafa de Guanabara/RJ, localizado em sua porcdo NE. Estudos recentes mostraram a presenca de uma Zona de Maxima Turbidez (ZMT)
no referido estuario. Nesse sentido, este trabalho teve o objetivo de levantar informacoes sobre as caracteristicas granulométricas (além
dos percentuais de Matéria Organica e Carbonato de Célcio nos sedimentos) da calha principal do estuario, visando avaliar a interagao
entre a descarga fluvial e a maré, fornecendo subsidios para uma maior compreensdo do comportamento da ZMT. Foram coletadas
28 amostras de sedimentos, utilizando-se um amostrador de fundo do tipo Van Veen, a partir das proximidades da estacao do ICMBio
(localizada a montante do estuario) até a regido da desembocadura. Apos a coleta, as amostras foram devidamente acondicionadas e
levadas para o tratamento em laboratério, onde foram congeladas e liofilizadas. Livres de 4gua, as amostras foram pesadas e colocadas
em um forno Mufla, onde foram submetidas a uma temperatura de 450° C durante 24h, para a queima de matéria organica (MO).
Depois dessa etapa, as amostras foram pesadas novamente e obteve-se o percentual de MO. Para obtencdo do percentual de Carbonato
de Célcio, as amostras foram atacadas com Acido Cloridrico (HCl 10%) durante 24h. Apés o periodo, as amostras foram lavadas por
3 vezes com agua obtida através do sistema Milli-Q, congeladas, liofilizadas e pesadas novamente. Depois, cada amostra foi colocada
no granulémetro a laser Mastersizer 2000 da marca Malvern, para a determinacdo da granulometria. A distribuicdo dos valores do
didmetro médio dos sedimentos de fundo retrata as condi¢des médias dos processos atuantes no ambiente. A regido de estudo é
um ambiente onde a descarga fluvial e a maré estdo em constante interacdo. O resultado dessa interacdo ird determinar ndo sé a
distribuicdo granulométrica, como também a morfologia do estudrio. As anélises mostraram uma ocorréncia de sedimentos do tipo
Areia (<5% lama), Areia Levemente Lamosa (5-25% lama) e Areia Lamosa (25-50% lama), variando entre as classes texturais areia (S),
areia levemente siltosa (A-1) e areia muito siltosa (B-Il), segundo a classificacdo proposta por Flemming (2000). Verificou-se o aumento
da fracdo de sedimentos finos (principalmente silte) em direcao a jusante. Aproximadamente a 2.5 km a montante da desembocadura
o0 aumento foi mais expressivo. Esse aumento da fracdo de finos esta relacionado a diminuicdo da hidrodindmica, principalmente pela
formacdo de uma regido conhecida como ponto nulo, situada entre o alcance maximo e minimo (médios) da maré, onde as forgas do
rio e da maré tenderiam a se anular. Junto a essa tendéncia de aumento de finos em direcdo a desembocadura, observou-se também
o aumento dos teores de MO e Carbonato de Calcio, estando relacionados diretamente a menor granulometria. Estes resultados
forneceram informagdes importantes sobre a localizacdo média da interacdo entre a maré e a descarga fluvial e, dardo suporte aos
estudos sobre a movimentacdo da ZMT neste estuario.
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