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RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo de caso de atuacdo da geologia no planejamento de lavra de curto prazo. Ha quase
uma década vém sendo sistematizadas na Mina do Barreiro - Araxa (MG), as atividades de controle de lavra do minério “oxidado”
associado ao manto de intemperismo, com o objetivo de atuacdo preventiva e maximizagdo dos recursos minerais, bem como na
melhoria do monitoramento de recursos e reservas minerais. Em 2005 foram implantados indicadores de aderéncia entre os teores
da pilha planejados na mina e os obtidos na alimentacdo da usina de beneficiamento. Entre 2005 e 2006, as diferencas entre os
teores informados pela mina e os obtidos na usina eram inferiores a 2,5% relativos em média, porém com desvio padrao de *5%.
Essas variacoes, embora pequenas, mostraram a possibilidade de melhoria no controle geolégico da lavra. No processo de melhoria
continua da previsibilidade do conhecimento da jazida, a Bunge Fertilizantes S.A. investiu em formagao e capacitacdo de equipe de
geologia com vistas a definicdo das funcoes bésicas de controle de teores, além de implantacdo de mais indicadores de produtividade e
eficiéncia. Em 2008 foram iniciados investigacdes de subsuperficie com perfuratriz pneumaética e hidraulica com tomada sistematica de
1 amostra por bloco de lavra (10x10x3m)em substituicdo as amostragens com trados mecanicos; estes, além de antiergonémicos, eram
limitados na capacidade de perfuracdo. Houve sistematizacdo na densidade de sondagem de curto prazo, com malha padronizada
de 50m de espacamento e 50m de profundidade, foram também inseridos o mapeamento geoldgico na escala de 1:500, ensaios de
caracterizacao tecnolégica e flotacdo. O mapeamento é feito nas frentes de lavra com descricao dos componentes liticos do perfil de
intemperismo. Amostras de frente de lavra e de testemunhos de sondagem sao tecnologicamente ensaiadas, determinando-se o indice
de impregnacao do mineral apatita por 6xidos de ferro e também submetido a ensaios padrao de flotacdo em escala de bancada. Foram
inseridos controles de qualidade de amostragem (QA/QC) com limites inferiores e superiores de aceitabilidade de desvios, nas etapas
de preparacdo de amostras e ensaios laboratoriais. As etapas de preparacao de amostras e anélises quimicas foram informatizadas
e unificadas em sistema Unico de Gerenciamento de Dados Geoldgicos (GDMS). Nesse processo de melhoria os eventuais desvios
que possam ocorrer tém suas causas geradoras inventariadas propiciando atuagbes corretivas. O sequenciamento das atividades de
mapeamento, descricbes geoldgicas de testemunhos de sondagem, amostragens, analises quimicas, caracterizacdo tecnologica e
ensaios tecnolégicos, culminam na definicdo de tipos de minério. A quantificacdo, qualificacdo e delimitagcdo de contatos dos tipos de
minério sdo fundamentais na determinagao das proporcdes de misturas de materiais e conseqiientemente no aproveitamento total do
recurso mineral sem penalizagbes no processamento industrial do minério. Dentre os indices de melhoria destaca-se a diminuicdo do
desvio padrao de 5% para menos de 3% entre os teores de pilhas e de alimentacdo da usina, assim como a contribuicdo na otimizacéo
do aproveitamento do minério na usina, cujo rendimento atual supera em 10% os valores obtidos h4 um ano.
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