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RESUMO: Las arcillas de la Formacion Corumbatai (Cuenca del Parané, region sudeste de Brasil) suministran el Polo Cerdmico de Santa
Gertrudes (region de Rio Claro, S&o Paulo), que es uno de los mayores productores de pavimentos y revestimientos de la actualidad.
En virtud de la abundancia de materias primas, las fabricas no desarrollaron estudios de detalle de los materiales, utilizando los de
mejor calidad sin planificacion para el futuro. Asi, hay busqueda por nuevas materias primas o utilizacion de residuos y materiales
antes no utilizados, una vez que las mejores canteras ya fueron utilizadas. En esta investigacion fue caracterizado un nivel de la
Formacién Corumbatai, antes no utilizado por presentar cierta cantidad de materia orgénica. Esta muestra fue caracterizada cuanto
a su naturaleza quimica y mineraldgica, por Fluorescencia y Difraccion de Rayos X, asi como por Microscopia Optica e Electronica de
Barrido. Fue caracterizada cuanto a su sinterizacién en Microscopio de Calefaccion y también por Ensayos Ceramicos en probetas.
Los testeos mostraron que este material tiene caracteristicas para uso en la fabricacion de revestimientos en mas bajas temperaturas
(cuando comparado con los productos ya producidos en la regién), por su sinterizacion ser catalizada por la presencia de materia
organica. La temperatura 6ptima de coccién seria alrededor de 1050°C mientras otras materias primas de la unidad necesitan de cerca
de 1100°C a 1150°C para su completa sinterizacion. Este cambio de temperatura es interesante del punto de vista econémico, por
representar economia de combustible de quema y tiempo. Otro aspecto importante es la alta resistencia mecanica después del secado y
después de la coccién. Otra aplicacion para este material serfa la fabricacion de agregados ligeros, una vez que a partir de determinadas
temperaturas de coccién puede ocurrir la expansién en virtud de la salida de gases.
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