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RESUMO: Apesar do quartzo ser predominantemente constituido por SiO2, ele contem impurezas e sua concentracdo influencia na

aplicacdo tecnoldgica. Essas impurezas, na forma de elementos tracos, em maior ou menor proporcao, serdo as responsaveis pelo
aparecimento de novas variedades gemoldgicas e pela aplicacdo do quartzo nos diversos segmentos indUstrias, inclusive naqueles de
tecnologia de ponta (silicone, fibra dtica e painéis solares e fotovoltaicos) (Drummond 2009).Tudo indica que o quartzo de ambiente
hidrotermal é o mais adequado para as aplicacdes tecnoldgicas atuais. Em Minas Gerais, esse ambiente é encontrado no Espinhaco
Meridional, quando eventos metamérficos produziram pacotes de quartzito, os quais foram percolados por solugdes ricas em silica,
propiciando a formacao de espessos veios de quartzo. Esses elementos tracos sao provenientes de solucoes residuais incorporadas ao
quartzo, por ocasiao da remobilizacdo e recristalizacdo durante o processo hidrotermal.Nas andlises quimicas obtidas no quartzo, por
ICP/AES, foram determinados 27 elementos tracos e por via Umida foi dosado o SiO2. Para valores em ppm, o Al varia de 12,0 a 30,1;
oFeded4,7a6,0,0Cade2,4a6,2,0Mgentre0,4e1,0;,0Kentre1,5e4,1;,0Tide0,3a0,7 eo Lisitua-se préximo a 10. Outras
analises quimicas de quartzo (entre elas, o P, Na, Mn e outros) para aplicacdo em tecnologia de ponta, demonstram que os valores
situam-se dentro das exigéncias da indUstria. Por via Umida, foi obtido um valor de 99,94% de SiO2, indicando um quartzo de elevada
pureza.A especificacdo de quartzo passou por varios estagios, com exigéncias distintas. Inicialmente, foi considerado um mineral
estratégico pelos Estados Unidos da América (EUA), devido a sua utilizacdo para fins 6pticos, durante a Il Guerra Mundial. Atualmente,
a fabricacdo de silicio metélico, segmento no qual o Brasil € um dos maiores produtores mundiais, permite a fabricacdo de silicone e
de silicio policristalino. Esse Gltimo, com altissima pureza (99,999999% de Si), possibilita a sua utilizacdo na indUstria de chips, fibras
oOpticas, painéis solares e fotovoltaicos. Para a indUstria de silicio metélico e suas aplicacdes mais nobres, o quartzo natural deve ter
especificacdo rigida e contendo o minimo de impurezas. As analises quimicas obtidas em quartzo da Serra do Espinhaco demonstram
que ele atende a essas especificacdes, permitindo sua aplicacdo desde a gemologia até a industria de ponta.Finalizando, verifica-se que
um dos grandes desafios mundiais no momento é a producao de energia limpa, com economicidade para competir com outras fontes
energéticas. Tudo indica que o quartzo serd a matéria prima destinada para essa aplicacdo e nosso Pais dispde de reservas de grande
porte e qualidade excepcional.BIBLIOGRAFIA:DRUMMOND, N. F. - 2009 - Ambientes geoldgicos e mudancas de cor no quartzo hialino.
Dissertacdo de mestrado, DEGEO/EM/UFOP, 195p.
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