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RESUMO: O quadro geoldgico que engloba a regido do estado de Roraima caracteriza-se por uma rica diversidade litolégica e tectono
- estrutural, apontada nas escassas pesquisas j& realizadas, e que guarda importantes registros da complexa evolucdo do escudo
das Guianas, qualificando o referido estado, como portador de significativo patrimdnio mineral. Contudo, ainda carece de estudos
geoldgicos mais sistematicos com uso de tecnologias atualmente disponiveis, quando comparada com outras regides da Amazonia.
Nesse sentido o presente estudo tem como objetivo o uso de dados aerogamaespectrométricos (CT, K, U e Th), visto que, estes fornecem
uma grande gama de informacdes e quando integrados digitalmente com imagens de sensores remotos orbitais (TM Landsat e SAR/
JERS-1) constituem interessante meio auxiliar para o mapeamento geoldgico. Basicamente o estudo consistiu na identificacdo nos
produtos integrados dos diferentes tipos litoldgicos e sua correlagdo com as unidades litoestratigraficas descritas na literatura, numa
area integrante da regido norte de Roraima. O processamento das imagens TM consistiu na aplicacdo das operacdes de atenuacédo
da interferéncia atmosférica e correcdo geométrica por meio da técnica de ortorretificacdo, além de operacoes destinadas ao realce
como a multiplicacdo das bandas TM4 e TM5 com o fim de realcar as feicdes texturais de relevo. No que se refere a imagem SAR,
0s processamentos consistiram na reducdo das distorcdes geométricas através da ortorretificacdo, atenuacdo do ruido speckle e
ampliacdo do contraste. Quanto aos dados gamaespectrométricos disponiveis, varios tratamentos foram necessérios, a fim de adequar
aos procedimentos de integracdo digital. Entres esses se destacam o micronivelamento, reamostragem para um valor de pixel comum
e transformacdo por pseudocores. A integracdo dos dados foi realizada via técnica IHS, onde o atributo (I) ora era substituido pela
imagem TM (4x5), ora pela imagem SAR e o (S) por uma imagem de nivel de cinza constante. Dentre os resultados obtidos o produto
integrado TM (4X5) & gama (CT) foi bastante Gtil na discriminacéo litolégica, em especial, na caracterizacdo dos macicos graniticos,
enquanto que o produto integrado JERS-1 & gama (CT) destacou-se na definicao dos corpos vulcanicos de composicao acida do Grupo
Surumu. A técnica IHS vem se tornando um procedimento comum na anélise de imagens digitais, em especial, na fusdao de dados
provenientes de fontes dispares, caso da integracao de dados SAR com aerogeofisicos. Os dados gamaespectrométricos desempenham
um papel fundamental na caracterizacao litolégica, entretanto, uma maior eficiéncia é atingida quando esses sao integrados com
imagens orbitais, comparados aos dados no formato de mapas de contorno, imagens isoladas e de composicdes coloridas. As respostas
radiométricas associadas com os aspectos texturais das imagens de sensores remotos apresentaram uma satisfatoria correlagdo com os
mapeamentos anteriores e com os dados de campo.

PALAVRAS-CHAVE: SENSORES REMOTOS ORBITAIS; GAMAESPECTROMETRICOS; INTEGRACAO DIGITAL.




