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RESUMO: Modelagem e interpretacdo geoldgica do Sistema Aquifero Guarani (SAG) na porcdo norte da Bacia Sedimentar do Parana,
no limite sul do estado de Goias, utilizando levantamento terrestre pelo método geofisico eletromagnético no dominio do tempo
(TEM).A area de estudo compreende parte da regido Sul de Goias, delimitada pelas coordenadas geograficas - 48°51'/-19°27" e -
53°15'/-16°48’, totalizando uma area de 44.000 km2, inclui integral ou parcialmente o territério de 32 municipios. Na regido, o SAG
é formado principalmente pelos arenitos edlicos, de idade jurdssica da Formacdo Botucatu. O contato superior com os basaltos da
Formacéo Serra Geral é concordante, sendo comum a ocorréncia de intertrapes. O levantamento de dados de geofisica foi feito com
o equipamento PROTEM 57-MK2, um transmissor de poténcia média indicado em sondagens para a determinacdo de profundidade,
espessura e resistividade de camadas com até 500 metros de profundidade. Foi utilizado um arranjo in loop com bobina transmissora
de dimensdes 400 X 400 m. Foram coletados dados com freqliéncias de 3 e 30 Hz, sendo aproveitadas somente as de 3Hz. Os dados
foram tratados e processados no software NLSTCI (Huelsen, 2007), utilizando um algoritmo de inversdo 1-D, obtendo resultados
coerentes com elevado grau de satisfacdo em termos de acoplamentos das curvas de decaimento observadas e calculadas. Apenas dez
das quatorze sondagens levantadas em campo foram utilizadas para a construcdo do modelo. Obteve-se um modelo litoestratigrafico
simplificado em perfil NE-SW da &rea em estudo, caracterizando as espessuras dos pacotes litolégicos distintos de pelo menos uma
das camadas (basaltos) sendo a outra um sub-espaco infinito (arenitos) que representam as camadas basaltos e arenitos confinados,
respectivamente. O modelo é compativel com o esperado, se comparado com os dados geoldgicos de perfuragdes de pocos tubulares
profundos e de mapeamento geoldgico de superficie da drea. O mesmo ainda contempla uma das duas direcoes de falhas estruturais
da bacia sedimentar, a zona de falha NW-SE com ocorréncia de falhas retilineas, com larguras varidveis e carater transcorrente,
associada aos grandes lineamentos da bacia, materializados pelos vales retilineos dos rios com direcao preferencial N6OW, representam
as principais estruturas (rios Claro, Verde, Corrente, Aporé e Doce).As espessuras dos basaltos segundo o modelo apresentam variacoes
verticais de dezenas a centenas de metros entre os pares de sondagens eletromagnéticas adjacentes as drenagens, evidenciando um
forte controle estrutural da area.Na regiao entre as cidades Rio Verde e Jatai (norte da area de estudos), as espessuras estdo em torno
de 310 m, enquanto que na regido de Cacu, porcao central, foi levantada espessura entre 530 e 320 m. As cotas de topo e de base
dos derrames basalticos, na regido de Itaruma, estdo entre 140 e 115 m; na regido préxima de Aporé, Itaja e Lagoa Santa estdo entre
150 e 75.0 desenvolvimento do modelo contribui para a construcdo de modelos mais robustos e menos ambiguos para o SAG, e o
método TEM apresenta-se como um método paralelo e complementar a outros métodos geofisicos na investigacdo de recursos hidricos
da drea abrangida pelo SAG.
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