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RESUMO: O objetivo do trabalho foi gerar um modelo geoldgico que incorpora dados advindos de diversas &reas que atuam no estudo
do reservatério. O procedimento metodologico aplicado no trabalho baseou-se no conceito de downscaling. A partir do arcabouco
estrutural derivado da sismica o modelo foi refinado através dos marcos de alta frequéncia derivados do processamento de dados
geofisicos de poco e informagdes bioestratigréficas . A aplicacdo dos marcos de alta freqténcia foi inspirada no conceito classico da
sismoestratigrafia de que as reflexdes representam linhas de tempo.As eletrofacies apresentaram boa correlacdo com as litofacies
descritas nos testemunhos e foram utilizadas como dados de entrada para a modelagem. A simulacao plurigaussiana foi utilizada para
geracdo do modelo de facies e, baseada nos seus resultados, foi gerado o modelo de porosidade aplicando simulacdo gaussiana.As
secoes modeladas em 2D fornecem informacdes que auxiliam a compreensédo dos resultados de producédo. O modelo permite avaliar os
fluxos preferenciais de 6leo ou fluido de injecdo e, fornecer informagdes para a interpretacdo dos resultados de producao do campo e
locacdo de pocos infill drilling (produtores ou injetores) como subsidio a eventuais modificacdes da estratégia de producdo.Os dados
sismicos proporcionaram o mapeamento do envelope que delimita o reservatoério, devido a sua pouca espessura; na discriminacao dos
pacotes internos, foram utilizados os perfis geofisicos de poco, devido a sua maior resolucao vertical, e dados bioestratigraficos e de
pressdo do reservatério.Com base nas descricdes em afloramento da Formacdo Brushy Canyon e no tratamento de dados de perfis,
foram definidas caracteristicas analogas encontradas nos pocos estudados, evidenciando barreiras internas de permeabilidade, bases
de canais e a envoltdria de baixa permeabilidade.A utilizacdo dos marcos de alta frequéncia foi fundamental na delimitacdo de pacotes
cronocorrelatos de rochas reservatério e ndo-reservatério, e no estabelecimento do arcabouco estratigrafico de alta resolucdo para a
simulacdo geoestatistica de facies e porosidade.Foram geradas se¢oes ao longo de oito pocos, representando as simulacoes de facies
e porosidade, ambas com dois niveis de resolucdo. Na secdo com detalhe menor, foram utilizados apenas os marcos bioestratigraficos
principais, no total de 4 superficies. Na secdo com resolucao maior, foram utilizados além dos marcos bioestratigraficos mais 3 marcos
de alta frequéncia.O modelo geoldgico proposto neste trabalho integra dados advindos de diversas areas importantes para o estudo do
reservatorio: sismica, descricdes geoldgicas de amostras e testemunhos, bioestratigrafia, aquisicao geofisica de poco e monitoramento
de pressdes. O modelo obtido apresenta um detalhamento maior do que o usual utilizado no gerenciamento do reservatorio, mas é Gtil
na identificacdo de camadas com pouca espessura que influenciam o fluxo de dleo, que sédo desconsideradas nas analises convencionais.
Na sua aplicacdo como modelo dinamico, salienta-se a necessidade de atualizar as informagbes de producdo, de maneira a garantir sua
consisténcia com os dados monitorados e sua utilizacdo de modo eficaz no gerenciamento de reservatério.
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