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RESUMO: A mina Bom Futuro tem uma producéo histoérica estimada de mais de 200.000 t de estanho e nos Ultimos anos a produgao é
da ordem de 1.300 t/ano de estanho. A mina localiza-se no municipio de Ariquemes, regido centro-norte do estado de Rondonia. A
mina Bom Futuro inclui dois morros contiguos, denominados de Bom Futuro ao sul e Palanqueta ao norte, sendo que as atividades
industriais de extracdo de cassiterita se concentram no morro Bom Futuro (minério primério) e adjacéncias (minério secundario). As
principais unidades litologicas reconhecidas no morro Bom Futuro sao: gnaisses e anfibolitos pertencentes ao embasamento cristalino
(ca. 1.50 Ga), pipes brechados, porfiros graniticos com topazio, rochas subvulcanicas intermediarias, pegmatitos e veios de quartzo
com cassiterita, associados & Suite Granitos Ultimos de Rondénia (ca. 1.0 Ga). O alvo Zé Gordo situa-se na porcdo sudeste do morro
Bom Futuro e envolve uma érea de aproximadamente 50.000 m? . O alvo Zé Gordo é composto por granada-biotita gnaisse fitado e
gnaisse quartzo-feldspatico, com lentes de anfibolitos associadas. .A foliacdo principal tem atitude geral N30W/80SW. Parte de pipe
brechado ocorre na parte sul da érea, sendo constituido por fragmentos angulosos de tamanhos variados (< 1 m2 em secdo) de
gnaisse, anfibolito e de rochas graniticas e sieniticas. Dique de sienito porfiro com cerca de 4 m de espessura e com atitude N70E/80SE
ocorre na porcao leste do alvo. O sienito pdrfiro apresenta estrutura macica e textura porfiritica, com megacristais de feldspato
potassico réseo de até 1 cm de comprimento em matriz fina de cor cinza escura. Diques de granito porfiro sdo mais freqientes, tém
espessuras que variam de 30 a 80 cm e atitudes N35E/40SE e N50E/80SE. Os granitos apresentam cor résea ou cinza, so macicos ou
com estrutura de fluxo préximo ao contato e contém megacristais de feldspato potdassico e de quartzo em matriz de grao fino. Veios
e vénulas de pegmatito e de quartzo recortam praticamente toda a area, com atitude geral N20E/30SE. Nos veios mais espessos de
pegmatito (ca. 1,5 m) é possivel observar um zoneamento interno, com zonas mais enriquecidas em quartzo e topazio ou em biotita
e feldspato potdassico, com a cassiterita e sulfetos de zinco, cobre e ferro aparentemente mais concentrados na primeira. Os veios e
vénulas de quartzo tém estrutura interna e composicdo variadas. As estruturas observadas sdo macica, “em pente” e de crostificacdo e
a composicao é a base de quartzo, topazio, biotita, cassiterita e sulfetos de zinco, cobre e ferro em proporg¢des variadas.
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