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RESUMO: A regido semi-arida nordestina, apesar de proporcionar grande potencial agricola, devido a fertilidade de seus solos, é prejudicada
pelo regime irregular da distribuicdo das chuvas, que ocasiona um desbalanco hidrico. A adocao de técnicas de manejo capazes de
fornecer 4gua as culturas se faz necessaria e, por este motivo, a irrigacdo é um fator de enorme interesse para os produtores da regio.
Contudo, estas caracteristicas edafoclimaticas geram grandes riscos de salinizagdo relacionados aos sais naturalmente presentes no
perfil dos solos e as aguas utilizadas no processo de irrigacdo. No Pélo Gesseiro do Araripe (PGA) dentre os problemas ambientais
decorrentes da mineragao de gipsita destaca-se as pilhas de bota-fora, que constituem feicoes tabulares e desnudas. No sentido
de promover a recuperacdo ambiental das &reas de bota-fora existe uma proposta para revegetar estas areas. Durante o processo
inicial de plantio das mudas de espécies nativas é necessério a irrigacdo das mesmas. As possiveis aguas a serem utilizadas nesse
processo podem ser oriundas de diversas fontes hidricas, seja superficial, como as cavas de minas, seja subterranea, como de pocos.
Para tal, é fundamental realizar o estudo da qualidade dessas &guas, j& que o processo de salinizacdo do solo pode ser acelerado,
principalmente, pelo depdsito de sais através da agua de irrigacao, ocasionando danos as propriedades fisicas e quimicas do solo e
afetando o desenvolvimento das plantas. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma avaliacdo da qualidade
das aguas subterraneas e superficiais da regido do PGA, visando sua utilizacdo na irrigacdo de projetos de revegetacao de areas de
bota-fora. A pesquisa foi realizada em parceria com a Mineradora Sao Jorge, localizada no municipio de Ouricuri/PE, que disponibilizou
suas dependéncias, mao de obra e maquinérios e teve financiamento através de um convénio entre a UFRPE e a UoGuelph/Canada,
através do “Kinross Canada-Brazil Network for Advanced Education and Research in Natural Resource Management”. Foram estudadas
as aguas superficiais acumuladas em 09 cavas de minas e subterrdneas de 05 pocos, todas situadas entre os meridianos 40°14'35"" e
40°09'19" de latitude oeste e 7°42'29"" e 7°40'12"" de longitude sul, encontrando-se entre 508 a 581 m de altitude. Foi realizada uma
coleta por ponto, localizado por GPS, e determinados os parametros de pH e condutividade elétrica. Os valores de pH obtidos estdo
dentro dos limites normais (6,5 a 8,4), porém, os resultados de condutividade elétrica, indicadora do perigo de salinizacdo enquadra
as aguas analisadas na classe C4, ou seja, dguas com salinidade muito alta, ndo apropriadas para irrigagdes sob condicdes normais,
mas que podem ser usadas ocasionalmente, em circunstancias muito especiais. Neste caso, os solos deverdo ser muito permeéveis e a
drenagem adequada, devendo ser aplicado excesso de dgua nas irrigacdes para uma boa lixiviacdo. Além disso, estas dguas somente
devem ser usadas em culturas que sejam tolerantes aos sais, como é o caso da maioria das espécies florestais da regido.
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