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RESUMO: Os métodos empregados no mapeamento de microexsudacoes de hidrocarbonetos (HCs) utilizam os efeitos que as mesmas
causam no meio, tal como o conjunto de alteracbes fisico-quimicas no solo e rochas e seu reflexo na vegetacdo. A influéncia de
hidrocarbonetos promove a lixiviacdo de ions potassio, substituindo-os por ions hidrénio (H30+), e a formacdo de argilominerais,
principalmente da caulinita como produto final de alteracdo. Adicionalmente, as condicdes redutoras desse ambiente propiciam
a concentracdo de minerais como a magnetita e maghemita. Dessa forma, os parametros de deteccdo sdo caracterizados pelo
empobrecimento em potassio, enriquecimento em caulinita e minerais magnéticos, utilizados pelos seguintes métodos, respectivamente:
gamaespectrometria, sensoriamento remoto e magnetometria.O foco desta pesquisa é a aplicacdo da geofisica aérea de alta resolucao,
integrada a dados de sensor remoto orbital, na deteccdo das microexsudacbes e estruturas geoldgicas que estejam relacionadas a
um possivel sistema petrolifero, utilizando-se de dados de gasometria para validacdo. O estudo foi desenvolvido na area do Remanso
do Fogo (MG), localizada na por¢do centro-sul da Bacia do Sdo Francisco. Os dados geofisicos foram disponibilizados pelo Projeto
Séo Francisco - ANP (Agéncia Nacional do Petréleo) e apresentam espacamento de linhas de voo de 500m e altura de voo de 100m.
Os dados de sensoriamento remoto sdo provenientes do sensor ASTER, com 3 bandas na regido espectral do visivel ao infravermelho
proximo e resolugdo de 15m; e 6 bandas na regido do infravermelho de ondas curtas e resolucdo de 30m. Os dados de gasometria
foram levantados pela Petrobrés e, neste trabalho, foram utilizados como curvas de iso-concentracdo.Para a indentificacdo de locais
com empobrecimento em potéssio, suprimiu-se o “background” dos dados, conforme o seguinte procedimento: separacdo do banco
de dados segundo suas respectivas litologias, sequida da aplicacdo da técnica de normalizacdo pelo tério para cada conjunto de dados.
Esta técnica consiste na anélise de regressao entre valores de potdssio e tério, cujas equagdes de regressao sao utilizadas para o célculo
dos valores de “potéssio ideal”. O mapeamento do K residual, estimado a partir da diferenca entre o K obtido no aerolevantamento
e o K ideal, permite a visualizacdo das areas com as menores concentracoes.A magnetometria foi utilizada neste trabalho em escalas
diferentes: em maior detalhe para a identificacdo de micro-anomalias magnéticas geradas pela maior concentracdo de magnetita e
maghemita diagenéticas; e em escalas de menor detalhe para a definicdo do arcabouco estutural da bacia. Procurou-se, portanto,
valorizar tanto as altas como as baixas frequéncias.Os procedimentos adotados no sensoriamento remoto foram focados no realce
de areas com altas concentracoes de caulinita. A técnica utilizada foi a anélise de principais componentes, sequndo a técnica Crésta,
para os dois conjuntos de bandas: 1,4,5, e 7; e 1,4,6 e 7.As baixas concentracoes de potassio residual apresentaram significativa
correspondéncia com o mapeamento das altas concentracoes de caulinita e com as curvas de iso-concentracdo. A magnetometria
indica que as estruturas magnéticas rasas interceptam a maioria destes alvos, sugerindo a existéncia de possiveis condutos para o
escape dos hidrocarbonetos.
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