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RESUMO: As técnicas de GPS diferenciais precisas e a analise sistematica de dados sedimentoldgicos in situ permitem avaliar as variacoes
morfodindmicas de maneira precisa. Neste trabalho foi realizado o monitoramento de um canal de maré situado em um dos pontos
quentes de erosao costeira (“coastal erosion hotspots”) do Rio Grande do Norte estando este inserido no campo petrolifero de Serra.
Neste sentido o trabalho aqui desenvolvido teve como principal objetivo o monitoramento ambiental de detalhe visando o estudo dos
processos evolutivos da morfologia e dindmica costeira, além da quantificacdo da erosdo atuante, configurando assim uma importante
ferramenta para o desenvolvimento sustentdvel da zona costeira com influéncia direta nas operacdes da IndUstria do Petréleo. As
praias nesta regiao apresentam areias finas a médias, predominantemente de composicdo quartzosa. Esporadicamente, sao observadas
conchas carbonéaticas ou concentracdo de minerais pesados. Para a modelagem da superficie praial, os dados altimétricos foram
coletados com um GPS Geodésico da Topcon, consistindo em um modelo com dois canais do tipo L1 L2, com a antena Hiper Lite +,
composto por um GPS base e outro moével e um computador de mao FC-100, utilizado na configuracdo da aquisicao em tempo real.
Quanto a coleta dos dados sedimentolégicos esta foi realizada através de um testemunhador por vibracdo que consiste de um motor a
gasolina 2T, emitindo vibragdes a 7000 rpm através de um cabo até um cabecote de ferro firmemente acoplado a um tubo de PVC ou
aluminio, com 6m de comprimento, espessura de 1,5mm e didmetro de 7,5cm. Os levantamentos com DGPS foram realizados durante
os meses de junho, julho, agosto e dezembro de 2008, durante a maré de sizigia e janeiro, abril e maio de 2009 durante, as marés de
sizigia e de quadratura; j& os testemunhos foram coletados no més de maio de 2009. Os levantamentos realizados por GPS diferencial
obedeceram a uma malha irregular devido a intensa variacdo morfolégica e das dificuldades do terreno, onde se buscou registrar
as principais mudancas morfoldgicas ocorridas na area, particularmente as modificacdes do canal de maré. Os dados altimétricos
apresentaram uma intensa mudanca morfolégica sendo visualizados através de Modelos Digitais do Terreno (MDT). A quantificacao
da erosao/deposicdo de sedimentos apresentou valores da ordem de 200.000 m3 de erosao durante o verdo e deposicdo da ordem de
340.000 m3? de sedimento durante o inverno. Os testemunhos foram descritos quanto a granulometria e estruturas sedimentares. A
sequéncia vertical apresentou uma tendéncia de granodecrescéncia ascendente (fining upward) tipica de canais de maré, bem como
granocrescéncia ascendente (coarse upward) relacionadas as barras de maré que acompanham a migracdo do canal.
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