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RESUMO: Para a exploracdo e explotacdo coerente dos reservatoérios petroliferos, em depositos de sistemas fluviais, é necessario o
entendimento da distribuicdo das heterogeneidades. Este sistema deposicional tem uma ocorréncia significativa nas Bacias Potiguar,
Sergipe/Alagoas e Recdncavo e constitui-se em importantes reservatérios nos campos produtores do Nordeste do Brasil. Parametros
obtidos em sistemas fluviais recentes tem sido de extrema importancia no fornecimento de dados para modelagens estocésticas de
reservatorios, devido a disponibilidade de exposicdo do depdsito e a aplicabilidade de métodos diretos e indiretos de aquisicdo de
dados. O reconhecimento da dimensdo, geometria e orientacdo dos corpos sedimentares em macro e mesoescala, sdo o enfoque deste
trabalho, tendo em vista que suas caracteristicas estao ligadas a textura dos sedimentos, geometria e distribuicao espacial das formas
de leito.Para a escolha de um sistema deposicional recente como anélogo a um determinado reservatério é necessario a realizacédo de
uma anélise arquitetural do depdsito e posterior comparacdo. Para ser considerado um andalogo, os processos sedimentares atuantes
tém que serem semelhantes em resultado (facies e geometrias) e magnitude aos que atuaram no reservatério. Apenas apos esta
anélise podem ser considerados os dados coletados como analogos a serem empregados na modelagem geoldgica do reservatoério.A
sinuosidade e o entrelacamento sdo importantes parametros para simulagdo facioldgica de reservatérios fluviais e devem ser obtidos
através da interpretacdo morfoldgica dos canais atuais do rio em diferentes tempos, com base em imagens de sensores remotos.
Levantamentos de geofisica rasa com Ground Penetrating Radar (GPR) devem ser efetuados visando a interpretacdo da geometria
externa dos corpos sedimentares e possibilitando a medicdo dos parametros geométricos de espessura e largura. A espessura é medida
diretamente do ponto de a maior profundidade da geometria em canal até o ponto mais alto do mesmo. A analise da largura por, sua
vez, dependeré da arquitetura do canal. Se forem canais ndo truncados, a largura seré obtida diretamente medindo os dois pontos mais
extremos. Porém, se houver truncamento usa-se a informacao sobre a largura aparente associada ao dado da espessura e ao padrao
geométrico deste canal para inferir a sua largura verdadeira.A combinacdo entre uma boa andlise estratigrafica e uma boa andlise
arquitetural é a chave para a criagdo de um modelo numérico adequado do reservatério. A anélise arquitetural, além de ser usada na
escolha do anélogo, é imprescindivel para o entendimento da relacdo espacial entre os elementos arquiteturais e entre as facies. Além
disso, pode predizer a melhor distribuicao das propriedades petrofisicas do reservatério em relagdo aos corpos simulados.As relacoes
estratigraficas devem ser representadas em um modelo através de algoritmos de simulacdo que concebem a geometria regional do
deposito, como por exemplo a Gaussiana Truncada ou até mesmo a Simulacao da Indicatriz. Mas, para representacdo fidedigna dos
parametros geométricos dos elementos arquiteturais obtidos no andlogo o uso de métodos como Simulacao Booleana e Multiponto
s&o mais indicados.

PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA FLUVIAL; MODELAGEM GEOLOGICA; GEOMETRIA.




