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RESUMO: A grande Cuiab4, situada na borda do Pantanal Matogrossense, constitui o principal aglomerado urbano de Mato Grosso, com
aproximadamente 760.000 habitantes, sendo 524.000 habitantes na capital e 242.000 em Véarzea Grande (SEPLAN, 2005). De acordo
com Migliorini (1999), o aquifero do Grupo Cuiaba, principal unidade geoldgica onde se insere a area estudada, é do tipo fraturado
com caracteristicas de heterogeneidade litoldgica e anisotropia estrutural. Tais propriedades dificultam a pesquisa de dgua subterranea,
e propiciam grande variacdo na producdo de &gua nos pocos perfurados. Isso se deve a variacdo na distribuicdo, intensidade e
interligacdo das fraturas na matriz rochosa. O objetivo deste trabalho é estudar as relacdes entre controles litoestruturais e vazdo dos
pocos estudados visando melhor aproveitamento e otimizacdo da pesquisa de dgua subterranea na regido. Uma base de dados com
404 pocos tubulares profundos envolvendo a &rea do aglomerado urbano Cuiabéd - Vérzea Grande, elaborada por Carvalho (2002)
foi disponibilizada a este projeto. Foi utilizada a tecnologia ArcGIS da ESRI, juntamente com os aplicativos Arclnfo, através do qual
foi elaborado um projeto de estudo de favorabilidade do potencial hidrogeoldgico em funcdo da proximidade das vazoes em relacédo
a litologias e estruturas geoldgicas previamente conhecidas, através da analise mapas tematicos georeferenciados pré-existentes. As
maiores vazbes dos pocos estdo realcionadas & formacao Rio Coxipd (Mgliorini, 1999), sendo esta composta por duas litofacies, onde
uma possui matriz argilosa e outra matriz arenosa, onde esté ultima é mais porosa e propicia maior capacidade de producdo dos pocos.
Outro fator responsével pelas grandes vazdes sdo as rochas inconsolidadas recentes da Formacdo Pantanal de Migliorini (1999) além
dos sistemas de falhas e fraturamentos com direcdo principal NE. Por outro lado, as menores vazoes foram espacialmente associadas
com rochas mais impermeaveis, formadas por corpos de filitos/ diamictitos fortemente intemperizados.
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