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RESUMO: Os estudos geoldgico-geotécnicos em projetos relacionados a obras de grande porte visam, preferencialmente, como foco
principal a caracterizacdo de macicos terrosos e rochosos, pois sdo de fundamental importancia para a determinacdo da viabilidade
de sua execucdo, no que diz respeito ao orcamento e ao cronograma, como também da garantia futura de seguranca da obra. O
presente trabalho determina alguns parametros basicos de avaliacdo de macicos e a evolucao dos dados obtidos de forma pontual
em um modelo geoldgico-geotécnico. A avaliacdo das caracteristicas do macico rochoso tem como base a classificacdo geoldgico-
geotécnica em fases preliminares de estudos geol6gico-geotécnicos. Na geologia de engenharia é fundamental para o entendimento
do desempenho do macico rochoso frente as solicitacbes da obra a realizacdo das etapas de trabalho de caracterizacéo, classificacéo,
compartimentacdo e estabelecimento do modelo geomecdnico, as quais sao realizadas conforme os critérios estabelecidos. A
especificacdo dos requisitos da obra de grande porte, em termos de propriedades geoldgico-geotécnicas, permitem diagnosticar
comportamentos potenciais, quanto ao desempenho dos macicos terrosos e rochosos frente as solicitacoes da obra. Estes requisitos
significam atributos e pardmetros geoldgicos, geotécnicos e geomecanicos, a serem caracterizados nas etapas de estudos e monitorados
nas fases de implantacdo e operagdo da obra. A caracterizacdo constitui-se no levantamento das caracteristicas geologicas, geotécnicas
e mecanicas de um macico rochoso por meio da descricdo geoldgica - de litotipos e de estruturas - do estabelecimento detalhado
de um grande nimero de parametros geotécnicos ou geomecanicos obtidos por meio de sondagens, tais como recuperacdo, graus
de alteracdo, coeréncia e fraturamento. Na fase de levantamento de dados pela descricdo de testemunhos, deve haver a adogdo de
critérios simples e convencionais de geologia de engenharia, para Caracterizagao, Classificacdo e Modelo Geoldgico-Geomecanico. A
compartimentacdo do macico rochoso é estabelecer bi e tridimensionalmente unidades que sintetizem, de maneira clara e relevante, os
condicionantes geoldgico-geotécnicos importantes para a finalidade proposta e etapa de projeto em estudo. Desta forma, quando as
unidades corresponderem a classes de macico, trata-se da propria classificacdo do macico rochoso. O modelo geomecanico significa o
estabelecimento dos parametros ou indices geomecanicos quantitativos correspondentes as classes ou unidades geoldgico-geotécnicas
do macico rochoso, para utilizacdo direta no projeto. Modelos geomecanicos tém sido elaborados principalmente para estudos de
estabilidade do conjunto estrutura - fundagao, quando deve retratar convenientemente as fei¢des geoldgicas e as caracteristicas fisicas
e mecdnicas do macico rochoso que interferem, direta ou indiretamente, no comportamento da obra. Na Geologia de Engenharia o
raciocinio dedutivo é amplamente utilizado como abordagem metodoldgica. Isto significa que o conhecimento da geologia regional
e sua tectonica permitem prever que feicdes correlatas as estruturas regionais, tais como falhamentos e sistemas de fraturas, estarao
impressas no macico rochoso em escala local. O planejamento das investiga¢des indiretas e diretas é realizado com base neste modelo
preliminar do macico e é também voltado para atender aos requisitos de engenharia, fornecidos segundo do tipo de obra adotada,
em fungdo do desempenho esperado do macico rochoso, como capacidade da fundacéo, disponibilidade de material de empréstimo e
necessidade de tratamentos e manutencéo.
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