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RESUMO: O objeto deste trabalho sdo 2 areas impactadas pela mineracdo de carvao no municipio de Criciima - SC. Foram escolhidas por

apresentarem caracteristicas atuais distintas. Uma delas situa-se em area urbana - Area A, densamente povoada e a outra encravada
em zona rural - Area B. Ambas as 4reas estudadas possuem vegetacdo nativa secundaria e espécies exdticas. A Area A é parte do
bairro Operéria Nova, onde no passado, ocorreram atividades mineiras. As residéncias e estabelecimentos comerciais, bem como as
ruas, estdo construidos sobre as pilhas de rejeitos carbonosos e sobre bocas de minas aterradas, sendo que o material sulfetado das
pilhas de rejeitos, continua sendo carreado em direcdo a terrenos urbanizados a jusante, e os gases resultantes da queima espontanea
desses rejeitos carbono-piritosos, sabidamente danosos para a satde, provocam imenso desconforto para a populacdo do entorno. As
aberturas de minas subterraneas localizadas no perimetro da Area A foram totalmente aterradas pela construcdo civil, e devido & pouca
cobertura rochosa da mina neste local, existe o risco real de solapamento do teto das galerias, o que fatalmente provocara subsidéncias
na superficie, com a consequente destruicio de residéncias e iméveis comerciais. A Area B possui a topografia fortemente ondulada,
e alta declividade, sendo Area de Preservacdo Permanente - APP. Foram mapeadas nesta area 10 bocas de minas abandonadas (BM),
onde 2 estdo parcialmente obstruidas, 4 obstruidas, 4 totalmente abertas, sendo que a BM-01 gera expressiva drenagem é&cida de
mina - DAM para o exterior, com vazao medida de 50 m3/h, contribuindo com a contaminagdo de aguas e solos, devido a presenca
de alta acidez, ions metélicos e ions sulfato. A pilha de rejeitos disposta aleatoriamente encontra-se em vale, sendo que nas porcoes
mais baixas ocorre drenagem écida proveniente de dguas de infiltracdo. Como medidas mitigadoras para os impactos ambientais das
4reas estudadas sugere-se: Area A: Remocéo da totalidade do rejeito e posterior conducio do material para depésito licenciado. Apos
a remocgao deverd ser feita conformacédo topogréfica do local, reconstrucao do solo e revegetacéo, de forma a se evitar o surgimento
de processos erosivos. Area B: Como encontra-se totalmente inserida em APP, deverdo ser obedecidos rigidos critérios técnicos para
evitar possiveis impactos ambientais. Na remocéo total do rejeito, a escolha do trajeto devera evitar a supressdo de mata nativa, sendo
a topografia local devidamente conformada com posterior construcdo do solo, de forma a estabelecer condicdes favoraveis para a
recuperacao da flora local. As bocas de minas obstruidas e parcialmente obstruidas deverdo ter o material desmoronado totalmente
removido, visando a verificacdo de indesejaveis fugas de drenagem acida de suas galerias, através dos desmoronamentos. Ndo sendo
verificada DAM, as galerias deverdo ser lacradas com paredes de concreto, com posterior conformacdo topogréafica e revegetacéo.
Havendo geracdo de drenagem para o exterior, as galerias deverado ser fechadas com barragens de concreto dotadas de extravasor e
tubulacdo para a conducdo da drenagem para tratamento. As bocas de minas abertas e sem geracdo de DAM também deverdo ser
lacradas com parede de concreto, conformadas topograficamente e revegetadas.
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