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RESUMO: A Bacia Solimoes é uma das maiores produtoras de 6leo entre as bacias terrestres brasileiras. Jandiatuba-Jurué(!) é considerado o
sistema petrolifero responsavel pela formacdo das acumulagdes comerciais da bacia e os folhelhos Devonianos da Formagao Jandiatuba
representam o intervalo gerador principal. O processo térmico responsével pela geracdo de petréleo na bacia é atribuido as rochas
igneas de idade Jurassica-Tridssica. Um grupo de trés soleiras intrudiu no interior da sequéncia Carbonifera e Permiana, ocupando
grandes areas. A proximidade da soleira inferior em relagdo as rochas geradoras Devonianas é considerada fator decisivo na geragao
de volumes econémicos de gés e dleo e na distribuicdo de 6leo e gés pela bacia. Nos estudos de modelagem de bacia normalmente
a geometria das trapas de petréleo, a espessura dos corpos reservatérios e a geometria das falhas geoldgicas, todas demandam
mapeamento de alta precisao para se atingir resultados confidveis na predicdo da época de migracdo e acumulacdo de petréleo. Numa
bacia cujo sistema petrolifero é controlado pela temperatura das rochas igneas, a geometria e espessura das soleiras sao parametros
que devem ser levados em conta tanto quanto os outros. Neste trabalho apresentamos mapas aprimorados das soleiras e discutimos
os critérios de definicdo de tamanho das celas (na vertical e na horizontal) necessarias e suficientes para representar adequadamente
0s processos: térmico, geragao de petréleo, migracdo e o trapeamento. Resultados de maturagdo do gerador Devoniano e estimativa
da temperatura de vérios pocos da Bacia Solimodes sdo apresentados no trabalho. Se uma malha maior do que a ideal for usada para
mapear as soleiras e para refinar as camadas adjacentes as mesmas, o grau de maturagao resultante da modelagem certamente
serd muito maior do que o observado. Os critérios para definir a malha sdo aqui discutidos e, quando possivel, os erros envolvidos
sdo apresentados.A incerteza destes pardmetros é analisada em termos da predicdo de 6leo e gas em modelagens 3D multifasicas e
composicionais realizadas numa &rea da Bacia Solimdes. Os resultados tém grande implicacdo no grau de craqueamento secundario
dos hidrocarbonetos, assim como na definicdo das areas preferenciais de sua ocorréncia na bacia.
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