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RESUMO: O clinquer é um produto intermediario da fabricacdo de cimento Portland e sua composicdo quimica e mineraldgica deve

variar dentro de limites definidos, que garantam as caracteristicas finais do cimento e do concreto. Os fatores que influenciam a
composicdo do clinquer sdo tanto fisicos como quimicos, incluindo a composicao das matérias-primas e combustiveis e os processos
de transformacdo (moagem, homogeneizacao, queima, resfriamento). O co-processamento de residuos em fornos de cimenteiras e
0 uso de combustiveis e matérias-primas ndo tradicionais causam a entrada de elementos quimicos estranhos ao sistema quimico
convencional da producao de cimento, e tais elementos podem interferir na estabilidade das fases cristalinas e de seus polimorfos e,
consequentemente, na qualidade do cimento. O fosfato pode ser introduzido no sistema por diferentes fontes, incluindo matérias-
primas pouco usuais, como carbonatitos, fosforitos e folhelhos ricos em material fossilifero, além do co-processamento de residuos
de abatedouro (carcacas animais) em fornos de cimenteiras, ja praticado em diversos paises. A partir de um teor critico, o fosfato
estabiliza o silicato bicélcico (belita ou C2S) e inibe a formacdo do silicato tricélcico (alita ou C3S), o que reduz a resisténcia do
concreto nas suas idades iniciais. Ndo ha, entretanto, um consenso em relacdo ao teor maximo de P205 que pode estar presente sem
comprometimento das relacdes mineraldgicas e da qualidade do cimento. O presente projeto visa obter dados experimentais a partir
da sintese de clinqueres com teores varidveis de fosfato, considerando trés tipos de adicdes: apatita mineral; ossos bovinos; e fosfato
de célcio sintético de alta pureza. A distribuicdo do fosfato entre as fases cristalinas do clinquer serd observada através de analises por
microscopia eletrénica de varredura e microssonda eletronica. A textura e a composicdo mineraldgica dos clinqueres experimentais
serdo determinadas por microscopia de luz refletida e por difratometria de raios-X (Rietveld), e os resultados serdao comparados com
os dados experimentais disponiveis na literatura. Sera feito também a compilacdo de dados quimicos e mineralégicos de clinqueres
industriais brasileiros, com énfase nos teores de fosfato e na proporcao C3S/C2S.
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