45° CoNGRESso B

CARACTERISITICAS DO MACICO ROCHOSO DO AHE BATALHA NO RIO SAO MARCOS - GO/MG

Pedro Moura de Macédo Junior'; Gilmar da Silva Nunes?; Celso José Pires Filho®
" ELETROBRAS FURNAS; 2 ELETROBRAS FURNAS; * ELETROBRAS FURNAS

RESUMO: O AHE Batalha estd inserido no contexto geoldgico da Faixa de Dobramentos Brasilia, a qual é limitada a oeste pela Faixa de
Dobramentos Uruaguana (1.300 Ma) e a leste pelo craton do S&o Francisco (> 2.000 Ma). A Faixa Brasilia corresponde a uma seqiiéncia
de rochas metamoérficas de baixo a alto grau, seqtiéncias igneas intrusivas e vulcano-sedimentares e coberturas detrito-lateriticas. No
local do empreendimento ocorrem litotipos pertencentes ao Grupo Canastra referentes a filitos, filitos grafitosos e quartzitos, rochas
de baixo grau metamorfico que intercaladas entre si compde pacotes com lentes de espessuras variando de poucos centimetros a
alguns metros, tendo como predominancia os filitos na margem direita e quartzitos no talude subverticalizado da margem esquerda.
O barramento situa-se em um trecho estrangulado de uma curva do rio Sdo Marcos em um vale assimétrico caracterizado justamente
pela maior concentracdo de lentes quartziticas na margem esquerda, onde estdo previstas as estruturas principais como a Tomada
D'4gua, Casa de Forga e Vertedouro do empreendimento. Um processo importante que foi identificado nas sondagens é que nao existe
um processo continuo de alteracdo do macico com relacdo a profundidade, e sim uma anisotropia condicionada pela composicao das
lentes ou camadas. Este fato foi identificado pela presenca de camadas ou lentes mais alteradas (o filito é mais susceptivel a alteragao
que o quartzito) intercaladas com camadas ou lentes menos alteradas. Além da grande alternancia das lentes dos diferentes litotipos
e da variacdo do grau de alteragcdo que ocorre de uma forma aleatéria com relacdo a profundidade, a atuagado de diferentes regimes
de tensbes provocou deformacdes e fraturamentos/falhamentos no macico em questdo, a somatoria desses fatores dificulta bastante a
determinacéo e previsdo dos tratamentos para as escavacdes em rocha durante a construcdo do empreendimento.
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