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RESUMO: A mina de Sossego, Carajas, tem reservas estimadas de 600 milhoes de toneladas e a reserva mineravel totaliza 190 milhées
de toneladas com teor médio de 1,00% de Cobre e 0,29g/t de Ouro. Foram realizados estudos texturais do minério de cobre, usando
a microscopia de luz refletida em secdes polidas. O principal mineral de minério de cobre é calcopirita. As texturas mineralogicas
analisadas mostram que esse sulfeto ocorre em brechas e de aspecto macico, em graos finos irregulares disseminados, em vénulas
em fraturas e/ou stringers (stockwork), intercrescimentos calcopirita-pirita-magnetita-silicatos, texturas de substituicdo e inclusoes.
Inclusdes de pirita em calcopirita e graos hipidiomorficos foram observadas em algumas amostras, assim como texturas de substituicdo
entre a calcopirita (pirita), magnetita e silicatos. Clastos, globulos, e outras texturas irregulares de pirita ocorrem inclusas na calcopirita.
As varias fases de intercrescimento observadas nas amostras: pirita-calcoprita-magnetita-silicatos (principalmente das series tremolita-
ferroactinolita, quartzo e clinocloro), estao presentes como intercrescimentos binarios, ternérios, as vezes quaternarios, em tamanhos
variados. Essas fases intercrescidas podem dificultar a moagem e, portanto sua liberacdo ird requerer tempos maiores de moagem,
o que pode induzir a produzir maior quantidade de finos. Disseminacdes de calcopirita, se bem ndo dominantes no minério, as
vezes se confundido com inclusées minerais na ganga, usualmente sdo probleméticas para libera-lo durante a moagem. Essa mesma
dificuldade podera ser observada com o preenchimento das fraturas dos silicatos pela calcopirita. A producdo de grdos com tipos de
texturas, acima detalhadas (com excecdo a calcopirita brechoide) pode ser prejudicial quando se projetam circuitos de recuperacdo do
metal cobre, isto porque esse tipo de texturas quando moidos em excesso produzem finos a ultrafinos formando lamas com relativas
perdas de sulfetos de cobre. Ao mesmo tempo a liberagdo dos disseminados, stringers e intercrescimentos em tamanhos de grao fino
como particulas finas da rocha hospedeira é dispendiosa e prejudicial na flotagdo, pois particulas menores que 400 malhas (37 mm)
freqlientemente ndo sdo presas pela bolha de ar. O imbrincamento mudtuo entre as fases calcopirita-pirita, calcopirita-pirita-magnetita
e calcopirita-pirita-magnetita-silicatos, associados aos seus tamanhos de grao dificultam a liberacdo do sulfeto de cobre.
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