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RESUMO: Estudos sobre avaliacdo e previsdo de eventos perigosos de escorregamentos aumentaram significativamente nos Ultimos anos
no sentido de propiciar a sociedade informagdo que permita a tomada de decisdo e adocdo de medidas preventivas, de controle e
protecdo. Porém, mesmo com esses avangos, no Brasil os estudos e as cartas de eventos perigosos ou de risco, em qualquer escala, em
sua maioria, possui conteddo de susceptibilidade apenas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um conjunto de procedimentos para
a previsao de escorregamentos a partir de resultados de mapeamentos geotécnicos em escalar maiores que 1:10.000. Foi desenvolvida
uma metodologia baseada em parametros geotécnicos que utiliza o célculo de fator de seguranca tridimensional combinado com um
modelo de infiltracdo. O conjunto de procedimentos integra um modelo de anélise de estabilidade de talude tridimensional baseado em
colunas com as condicoes de infiltracdo, que é resultante de um evento particular de chuva considerando sua intensidade e duracao. Foi
calculada a probabilidade de ocorréncia de cada evento de chuva estudado para os proximos anos. Este conjunto de procedimentos foi
aplicado em &reas pré-definidas na cidade de Campos do Jordao, SP, Brasil. Estas areas foram definidas a partir de critérios geomorficos,
a variabilidade dos materiais geoldgicos e o tamanho da érea. Este estudo evidenciou que chuvas de menor intensidade oferecem
maior perigo para escorregamentos que chuvas grande intensidade. Os valores de fator de seguranca tridimensional encontrados para
eventos de chuva de longa duracdo mais de pequena intensidade sdo menores que os valores encontrados para chuvas de pequena
duragdo e alta intensidade. Os resultados para estas areas sao muito promissores e refletiu as condicdes geoldgicas, hidrogeoldgicas
e geotécnicas em cada area.
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