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RESUMO: A Mesorregido do Nordeste Paraense é composta por 49 municipios, distribuidos em cinco microrregides denominadas de
Bragantina, de Cameta, do Guama, do Salgado e de Tomé-Acu, totalizando 83.074,047 km2 de area. A situacdo dos processos
minerarios, em marco de 2010, nessa mesorregido compreende 687 titulos minerdrios, desse total 52 sdo Concessdes de Lavra. As
concessdes de lavra da Rio Capim Caulim - RCC/ IMERYS (Ipixuna do Pard/PA - Mina: Caulim), da Para Pigmentos S/A (Ipixuna do Para/
PA - Mina Capim 6: Caulim) e da VALE (Paragominas/PA - Mina: Bauxita) foram utilizadas, neste trabalho, como alvos para analise,
caracterizagao e interpretadas visual, em dados de sensoriamento remoto 6ptico (Landsat TM-5) e RADAR (ALOS/PALSAR e SAR/SIPAM),
o que possibilitou extrair as principais caracteristicas das &reas das minas, auxiliando nos trabalhos de fiscalizacdo, no controle das
atividades inerentes a fase de lavra e, na identificacdo de &reas degradadas pela atividade extrativa mineral. Os dados de sensoriamento
remoto utilizados foram: imagens LANDSAT 5/TM, resolucdo espacial de 30 metros, dos anos de 2008 e 2009; imagens ALOS/PALSAR,
resolucdo espacial de 20 metros, de 2007 e, resolucdo espacial de 10 metros, de 2008; imagens SAR/SIPAM referentes a Missdo Leste
do Para, com 6 metros de resolucdo espacial, de 2007 e, Misséo Litoral do Pard, com 3 metros de resolucao espacial, de 2004. Os
dados foram processados e analisados no aplicativo de Processamento Digital de Imagens (PDI), ENVI 4.5, no qual as areas alvos foram
analisadas e caracterizadas, individualmente, com base nas caracteristicas das imagens (resolucdo e bandas espectrais): LANDSAT 5/
TM - composi¢des coloridas RGB (321, 543, 741 e 743); ALOS/PALSAR - Modo Fine Beam Dual, com polarizacdo dupla HH e HV(2007)
e, Modo FBS (Fine Beam Single Polarization), polarizacdo HH (2008); SAR/SIPAM - Banda L - HH,HV,VV e VH / Banda X - HH (2007) e
Banda L - VV e HH (2004). Os produtos gerados na etapa de processamento digital de imagens corresponderam a mosaicos, fusbes
IHS (LANDSAT 5/TM e SAR/SIPAM), imagens em composicoes coloridas RGB das bandas L e X do SAR/SIPAM e, interpretacdo visual
com descricdo das caracteristicas dos alvos. Em uma segunda etapa, realizou-se vistorias em tais areas, para coleta de informacoes
georeferenciadas, com o uso de GPS, relacionadas aos aspectos da lavra (novas frentes de lavra e areas lavradas) e passivo ambiental.
Os resultados permitiram construir uma chave para interpretacdo visual de areas de extracdo mineral, em imagens de sensoriamento
remoto obtidas no espectro éptico e microondas, para as areas de concessao de lavra e, dos principais aspectos relacionados a
mudanca da paisagem, decorrentes da atividade de extracdo mineral (minas). E, um maior controle das areas tituladas (fiscalizacao).
E, consequentemente, o controle ambiental da atividade de mineragdo nessa importante regido fornecedora de insumos minerais.
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