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RESUMO: Movimentos de massa sdo fendmenos naturais que ocorrem nas encostas e sdo importantes agentes que atuam na evolugdo

das formas do relevo. Esses movimentos muitas vezes sdo catastréficos, atingindo areas com importantes infra-estruturas, sendo,
portanto, objetos de interesses de pesquisadores. Além dos movimentos de massa ocorridos em encostas naturais, existe também um
grande numero de acidentes induzidos pela acdo antropica na paisagem. A mudanca de uso e cobertura do solo para a introducéo
da agricultura é um bom exemplo que vém afetando a estabilidade das encostas. O estado de santa Catarina nas Ultimas décadas
vem sendo palco de varias ocorréncias de movimentos de massa catastréficos como o evento de novembro de 2008 que devastou a
4rea do Morro do Bau. Além dos prejuizos econdmicos, esses eventos ocasionaram, muitas vezes, a perda de vidas humanas. Com
seus grandes macicos e a precipitagao elevada ao longo do ano, o Morro do Ball em Santa Catarina, se torna uma area de grande
risco a corridas de massa. Deste modo, torna-se essencial a predicdo dos escorregamentos no dominio das encostas. Nesse contexto
de predicdo a risco de movimentos de massa, a modelagem matematica constitui-se em um importante instrumento para analisar as
caracteristicas e investigar as mudancas ambientais. Entre os modelos matematicos usados hoje para a previsdo de areas instaveis, é
destacado o modelo SHALSTAB, que combina um modelo hidrolégico e um modelo de estabilidade de encosta (baseado na equacdo
do talude infinito). O SHALSTAB vem obtendo bons resultados em areas do oeste dos Estados Unidos e também em éreas tropicais.
O objetivo geral desse trabalho é contribuir para o desenvolvimento de metodologias, baseadas na combinacdo de estudos de campo
com o emprego do SHALSTAB, voltadas para a previsdo das areas de risco a ocorréncia de deslizamentos em Santa Catarina. Foi gerado
um modelo digital de elevacdo para a area do Morro do Bau, foram caracterizadas a distribuicdo espacial das antigas cicatrizes de
deslizamentos, a ocupagdo das encostas através de imagens de satélites, foi usado o modelo SHALSTAB de modo a simular a geracdo
dos escorregamentos e foi feita a definicdo dos locais com risco efetivo e potencial na regido do Morro do Bau. Os resultados atestam
o importante papel desempenhado pelos pardmetros topograficos forma da encosta e area de contribuicdo, geralmente desprezados
pelas metodologias de areas susceptiveis a deslizamentos.
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